
PRZEKRÓJ A-A

skala 1:50

[wymiary w m]; [rzędne w mKr]

SSW: +115,96

BASEN

PORTU ŻEGLUGI

MAZURSKIEJ GIŻYCKO
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istn. balustrada stalowa

h=106cm do wymiany

~+116,71

istn. pale żelbetowe 25x25 cm

w rozstawie co 1,75 m

istn. płyty betonowe

do usunięcia

istn. ściąg L=3,0

rozstaw co ok. 3,0m

du rozbiórki

teren istniejący

istn. nawierzchnia

z trelinki betonowej

do rozbiórki

istn. oczep żelbetowy

do rozbiórki

istn. pale skuć

do głęb. ok 1,0 m

proj. oczep żelbetowy

o wym. 1,00x0,55 m

Wykop roboczy

Proj. nawierzchnia

wg branży architekt.

Głębokość techniczna: -2,00

+113,96
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.

PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM

ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM.

KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTĘPOWANIE I

DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST

ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.

NR RYS.

FAZA:BRANŻA:

DATA:SKALA:

TEMAT RYSUNKU:

INWESTOR:
Urząd Miejski w Giżycku

ul. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

PROJEKTOWAŁ:

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA NABRZEŻY PORTU
ŚRÓDLĄDOWEJ ŻEGLUGI MAZURSKIEJ

GIŻYKO

ul. Nadbrzeżna


