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COMPONO sp. z0.0.

ul. Bohateréw Warszawy21, 70-372 Szczecin
telefon: 501 632 021, 501 397 938
faks (91) 462-40-43

NAZWA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA NABRZEZY PORTU
SRODLADOWEJ ZEGLUGI MAZURSKIEJ

ADRES INWESTYCJI:

GIZYKO
ul. Nadbrzezna

INWESTOR:

Urzad Miejski w Gizycku
ul. 1 Maja 14
11-500 Gizycko

TEMAT RYSUNKU:

PRZEKROJ A-A

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Pawet Sawicki

upr. nr ZAP/0007/POOK/11
spec. konstrukcyjno-budowlana
do proj. bez oganiczen

OPRACOWAL:

SPRAWDZIL.:

mgr inz. tukasz Gontarz

upr. nr ZAP/0004/POOK/11
spec. konstrukcyjno-budowlana
do proj. bez oganiczen

BRANZA: FAZA:
HYDROTECHNICZNA PB
SKALA: DATA: NR RYS.
1:50 08.2017 41.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM.
KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTEPOWANIE |
DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST
ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.




