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1. WSTEP.

Dokumentagj geologiczno — isyniersly wykonano na zlecenie firmy:
COMPONO Sp. z 0.0. Sp. k.70-372 Szczecin, ul. Bohaterow Warszawy 21,
NIP: 8522614159.

Dokumentacja zostata poprzedzona projektem robétologEznych
zatwierdzonym przez Staredbizyckiego (Decyzja nr: W.6540.2.2017 z dnia
28.09.2017r.).

Dokumentagj opracowano w oparciu 0 nastijace materiaty:

a) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczngodrnicze
(Dz. U. z 2016r. poz. 1131,1991, z 2017r. poz.(&),2

b) Rozporzdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016r.
w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumgngeologiczno -
inzynierskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 2033),

c) Decyzja zatwierdzaga projekt (obc')t geologicznych wydana przez
Starost Gizyckiego (Decyzja nr: \W6540.2.2017 z dnia 28.09.2017r.).

2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI.

Przebudowa Nabrzea Zachodniego

Z uwagi na zty stan techniczny oczepelbetowego istnigcego nabrze,
a talkze trudny do okréenia stan techniczny phytelbetowych zdecydowano
w ramach rob6t budowlanych wykangrzebudow istniegcego nabrzea.
Przebudowa poledgabedzie na obegiciu istniepcych sciaggow stalowych
| wprowadzeniu za istnigga konstrukcy nabrzea, wykonan z pali
zelbetowych o przekroju 25 x 25 cm ustawionych wstawie ca. 1,75 m oraz
ptyt betonowych, nowegcianki lub palécianki stalowej. Po wprowadzeniu
tego elementu natg przeprowadzi rozbiorke istniegcego oczepu oraz piyt
zelbetowych oraz obetie pali zelbetowych do gbokadsci ca 1,0 m. Po
wykonaniu roboét rozbidrkowych nalg wykona na paldciance lubsciance
szczelnej stalowej oczegelbetowy o wymiarach ca. 1,0 x 0,55 m. Planuge si
wykona takg konstrukcg nabrzeéa na calej jego dlugoi tacznie
z odcinkami na ktorych zlokalizowane $stniegce pomosty cumownicze.
W miejscach wyspowania pomostoéw planujeespozostawienie istniggych
pali zelbetowych wraz z oczepamelbetowymi. Widciwa linia cumownicza
nabrzea zlokalizowana jest wzdiu odwodnej krawdzi pomostow
cumowniczych. Zadecydowano o pozostawieniu isin@jskarpy podwodnej
zabezpieczafe] konstrukgi nabrzea tak,ze nowe nabrzee kedzie miato
uskok o wysokéci ca. 1,10 m.

Podstawowe parametry nabtae
* Dlugos¢ nabrzea 115,27 m
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» Glebokai¢ techniczna (w linii odwodnej linii pomostow) -

2,00 m
* Glebokas¢ dopuszczalna (w linii odwodnej linii pomostow) ,08 m
* Rzedna korony oczepu +116,71m n.p.m.

Dalby na kanale we§ciowym do basenu portu

W ramach projektowanych rob6t planujee sivykonanie nowych dalb
palowych w rozstawie co ca. 10 m. Dalby zogtarykonane w postaci pali

stalowych

rurowych wypetnionych betonem. Gilowica li paostanie

zabezpieczona blaghstalows o gr. min 10 mm. Dalby zagtig istniegce
konstrukcje, ktére zostgrobcite pod wod na wiaciwej rzedne;.

3. WYKORZYSTANE MATERIALY.

W opracowaniu wykorzystano wybrane materialty dadgez warunkow
gruntowo — wodnych w podtoi projektowanej inwestycji.

Mapa sytuacyjno — wysokoiowa dostarczona przez
Zleceniodawe.

Mapa topograficzna w skali 1:10 000.

Szczegotowa mapa geologiczna Polski w skali 1 0@0. Arkusz
Gizycko (104).

Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 50 000.kusz
Gizycko (104).

Mapa geérodowiskowa Polski w skali 1 : 50 000. Arkusz
Gizycko (104).

Kondracki J. — Geografia regionalna Polski, PWN, r¥¥awa
2000 r.

PN-81/B-03020Grunty budowlane. Posadowienie beapdnie
budowli.

PN-86/B-02480Grunty budowlane. Okgéenia, symbole, podziat

| opis gruntow.

PN-88/B-04481Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-88/02481Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar.

PN-98/S-0220%Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-02479:1998Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogolne.

PN-B-04452:200Z5eotechnika. Badania polowe.

PN-EN 1997-1: Eurokod Projektowanie geotechniczne —efiz
1. Zasady ogolne
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 PN-EN 1997-2: Eurokod Projektowanie geotechniczne —e&z
2. Rozpoznanie i badanie pogiéogruntowego.

« ,DOKUMENTACJA BADA PODLOZA GRUNTOWEGO ORAZ
OPINIA GEOTECHNICZNA z rozpoznania warunkow gruiatew
wodnych dla obszaru PortSrodlgdowego Zeglugi Mazurskiej
w Gizycku’ opracowana przez firmmUni — Geo, 19-500 Gotdap,
ul. Zatorowa 7, w styczniu 2017r. oraz w lipcu 2017
(uzupetnienie).

« ,PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH dla wykonania
dokumentacji geologiczno - zimierskiej dla zadania pt.:
,Przebudowa nabrzsy Portu SrodlgdowegoZeglugi Mazurskiej”

w Gizycku (CK - 4)” opracowany przez Zakiad Geologiczny
GEOL we wrzéniu 2017r.

4. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

Dla osggnigcia zamierzonego celu badawczego wykonano otwoeytmwcze.
Otwory wykonano tak aby nmibwe bylo uzyskanie informacji o przestrzennej
zmienndci warunkow geologiczno — iynierskich na calej dtugai

| szerokdci badanego obszaru. Otwory wiertnicze zostaty vingkee wiertnig
mechanicza. Ponadto w celu dokladnego zbadania parametrow
geotechnicznych gruntow wykonano sondowania stag/cZPTu oraz
sondowania dynamiczne DPM.

Lokalizacg wykonanych bada przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
w skali 1 : 1000 (zatznik nr 5.1 opracowania).

4.1. Badania i prace terenowe.

Wykonano naspujace prace polowe:
A) 4 otwory wiertnicze o gkbokasci 19,0 + 20,0 m p.p.t. og¢znym
metrau 78,0 mb.

(w projekcie 60,0 mb + rezerwa 18,0 mb = 78,0 mb).

B) 4 sondowania statyczne CPTuo gkbokcdsci 19,8 + 20,0 m p.p.t.
0 tacznym metrau 79,6 mb.

(w projekcie 80,0 mb + rezerwa 24,0 mb = 104,0 mb).

C) 6 sondowa dynamicznych DPM o gkbokdsci 10,0 m p.p.t.
0 tacznym metrau 60,0 mb.

(w projekcie 60,0 mb + rezerwa 18,0 mb = 78,0 mb).

Przeprowadzonymi wierceniami i sondowaniami zrealiano zakres bada
przedstawiony w projekcie robot geologicznych.
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Wszystkie  punkty badawcze zostaty zlokalizowane dgegjnie
| zaniwelowane. Prace wiertnicze byly prowadzoneypstalym nadzorze
geologicznym. W ramach nadzoru na podstawie ibaak@kroskopowych
zostaly scharakteryzowane poszczegllne przewieragmaty, pobierane
prébki do bada, rejestrowane poziomy wod podziemnych. Otwory trieze
zostaty zlikwidowane bezpgrednio po przeprowadzeniu bada obserwacji
terenowych, poprzez zasypanie urobkiem, z zach@mahkblejndci warstw.

4.2. Prace geodezyjne.
Lokalizacja punktéw badawczych zostata wyznaczom@dgzyjnie, przy
uzyciu systemu GPS GRS-1, pomiary poziome wykonanestaio

z doktadnécia do £10mm+1ppm, natomiast pomiary pionowe z dokbécig
do £15mm+1ppm.

4.3. Badania laboratoryjne.

Badania gruntu.

Podczas wierde zostaly pobrane probki gruntéw z otworow wiertyicz
(przy niewielkiej zmienngci rodzaju gruntow co 1,0 metr, przy
zmienndci z kazdej zmiennej litologicznie warstwy podi®). W warunkach
laboratoryjnych zostat dokonany przsyl wszystkich pobranych probek
gruntu. Probki przed typowaniem ich do badeostaly ponownie opisane
makroskopowo.

Dla wytypowanych 10 prob gruntéw NU wykonano gpsface oznaczenia:

— analiza uziarnienia, 10 préb gr. sypkich
— wilgotnaé¢ naturalna (w) 18,6 + 27,4%.

Wyniki badan w formie tabel i wykreséw przedstawiono w azaniku
nr 13 opracowania.

Badania wody.

Z otworu wiertniczego nr 1 z ghokasci 0,6 m p.p.t. zostata pobrangfoba
wody gruntowej na badanie agresyw§m w stosunku do stali i betonu.
Badana probka wody gruntowej nie wykazata agresgnucznej wzgidem
betonu.

Prawdopodobigstwo korozji stali niestopowych i niskostopowychwedzie
w obszarze podwodnym jest:

» bardzo niewielkie — w odniesieniu do &gjen i korozji wzerowej,

» bardzo niewielkie — w odniesieniu do korozji povziginiowe].

Prawdopodobigstwo wysgpienia korozji stali niestopowych i niskostopowych
w wodach przy granicy woda/powietrze jest:
» bardzo niewielkie — w odniesieniu do &gilen i korozji wzerowej,
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» bardzo niewielkie — w odniesieniu do korozji powvziginiowe].

Jaka¢ warstw pokrywajcych na stalach ocynkowanych jest — bardzo dobra.

Wyniki bada w formie tabel przedstawiono w gzekniku nr 14 opracowania.

5. METODYKA INTERPRETACJI SONDOWA N STATYCZNYCH
CPTu.

Sondowania statyczne CPTu przeprowadzono przy sastmiu urzdzenia
hydraulicznego PAGANI TG 63-150/200 2z zastosowaniestazrka
elektrycznego z pomiaremsaienia wody w porachuParametry stika oraz
przebieg badania jest zgodny z wymogami normy PO#B52:2002.
Geotechnika. Badania polowe

Profil gruntowy wyinterpretowano na podstawie otéwsr geotechnicznych
wykonanych w sgsiedztwie punktow badawczych, nomogramu Robertsona
[1990], pomierzonych warfoi wspotczynnika tarcia Roraz cénienia wody

w porach gruntu u

Bezpdrednio z otrzymanych wynikow sondofivakreslono parametry:
- 0por na stéku, g,
- opdr tarcia gruntu na tulei, f
- cisnienia wody w porach grunty,u
- wspotczynnik tarcia, R

f
R, =—=100%

C

Parametry geotechniczne przedstawione na kartachikéwyy sondowa
okreslono przy uyciu programu ,CPT-pro” firmy ,Geosoft” przy
zastosowaniu nagiujacych formut:

+ stopien plastycznaci wg. Geoteko:
I L= A- Oisloglo(qt _Ulvo)
A — wspobiczynnik zaleny od rodzaju gruntu; w ramach niniejszego opracoavanie

przeprowadzono badaveryfikujacych wielka¢ tego wspotczynnika, w zwiku z czym
na podstawie wieloletniego fleiadczenia dla wszystkich gruntéw pretg 0,35.

s stopien zgeszczenia(formuta GEOL):

|, =-5M107%q.* +10°q.> - 0,0008;. + 0,0362, +0,2759
Wz06r zostat opracowany na podstawie wieloletniegéwihdczenia oraz wykorzystania

dwoéch wzorow normowych. Dla zakresy<gl1,0 MPa obowgizuje wzér normy DIN 4094
dla U > 6:
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|, = 025+ 031log,, g,
natomiast dla ¢ 11,0 MPa obowizuje wzor PN-B-04452:2002:
|, = 07090gq, — 0165;

Formuta GEOL nie oddaje #samych wartéci stopnia zagszczenia uzyskanych na
podstawie wzorow normowych w podanych przedziataporu na steku. Otrzymane
wartasci stopnia zagszczania na podstawie formuty GEQLmsatomiast bardzo zkbne do
wartasci z wzorow normowych w podanych przedziatach.

)

* wytrzymatosé na scinanie w warunkach bez odptywuwg. Schmertmann
(1978):
_ 4.~ 0y
" 4q,+8

)

s pierwotny modut scisliwosci dla sypkich gruntdw normalnie
skonsolidowanych wg. Lunne, Christoffersen (1983):

Mo=4 g dla g <10 MPa
Mo =2 @ + 20 MPa dla 10 MPa <& 50 MPa

Mo = 120 MPa dla 50 MPa <q
% pierwotny modut $cisliwosci dla gruntow spoistych wg. Senneset (1988):

MO = 2[4}, - dla gruntéw spoistych i organicznych dia< 25MPa
MO =4[qg, —5- dla pozostatych gruntow spoistych dia> 25MPa.

Modut scisliwosci wyznaczony z badania CPTu odnosidd wartdci napezen zblizonych
do ,in situ” i wartagci odksztatcé 0,5+1%. Okrélony na tej podstawie modut nie teby¢
bezpdrednio stosowany do celow projektowych. Wykres tpgoametru nalg traktowa
jako charakterystykzmienndci sztywndgci gruntu w profilu oraz daje ogéiny pagdl co do
rzedu wielkasci tego parametru.

% kat tarcia wewnetrznego dla gruntow niespoistych w odniesieniu do
napezen efektywnyche’' (Schmertman, 1999):

@= 01250, +28 [°] — dla piaskéwsrednich.
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6. POLOZENIE ORAZ CHARAKTERYSTYKA SRODOWISKA
GEOGRAFICZNEGO.

6.1. Fizjografia.

Obszar olgty opracowaniem zlokalizowany jest w potudniowegscz miasta
Gizycko, w obszarze jeziora Niegocin, w granicachyp@eglugi Mazurskie;.

Obszar olyty arkuszem Giycko pota@ony jest w srodkowej czsci
prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej, ®@brebie wyniesienia
mazursko — suwalskiego.

6.2. Morfologia.

Miasto Giycko znajduje si na obszarze Mu Wschodniobattyckiego,
podprowincji — Pojezierze Wschodniobaltyckie, makgionu — Pojezierze
Mazurskie oraz mezoregionu — Kraina Wielkich Jezibtazurskich.
Od potudnia graniczy bezp@dnio z jeziorem Niegocin, w granicach ktérego
przebiega dziat wodny zlewni Wisty i Pregoty. Obszdarakteryzuje 8i
mioda polodowcowy rzezbg terenu mocno pokryt watami morenowymi,
znajduje st w strefie stadiatu gornego zlodowacenia Wisly.

6.3. Hydrografia.

Obszar ohjty arkuszem Giycko wedtug podziatu hydrograficznego Polski
potozony jest w dorzeczu Pregoty oraz ¢eg@owo w dorzeczu Wisly,
w zlewniach Wielkich Jezior Mazurskich. ¥d jezior wys¢puja jeziora
wytopiskowe i rynnowe. Do jezior wytopiskowych natejezioro Niegocin.
Jezioro Niegocin to trzecie pod wzdém rozmiarow jezioro na Mazurach.
Jego powierzchnia catkowita wynosi 26,4 km2, szeséld,8 km, gtbokas¢
siecga 39,7 m. Na poinocy jezioro Niegocigcty st kanatami: Giyckim

I Niegocihskim z jeziorem Kisajno.

6.4. Obszary chronione i gtdwne zbiorniki wéd podziemnyhb.

Teren projektowanej inwestycji znajduje siezpdrednio na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Wielkich Jezior Mazurskich.

Obszar badanie jest potaony na obszarze zbiornika wod podziemnych.
7.BUDOWA GEOLOGICZNA.

Obszar olyty arkuszem Giycko potazony jest w srodkowej czsci
prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej, @brebie wyniesienia
mazursko — suwalskiego. Caly obszarcbpjarkuszem Giycko pokrywag
osady czwartorzlowe, 0 mizszaci przekraczajcej na ogot 200 m.,
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Na podstawie przeprowadzonych oraz archiwalnychrosiestwierdzono,ze
obszar badabudup holocaskie nasypy budowlane i niekontrolowane, grunty
organiczne, osady deluwialno — jeziorne oraz pegiskie osady jeziorne
wyksztatcone w gérnym stadiale zlodowacenia wisty.

Nawiercone na obszarze badgrunty szczegotowo opisano w punkcie 9.
opracowania.

8. HYDROGEOLOGIA.

Obszar oljty arkuszem Giycko wedtug podziatu hydrograficznego Polski
potozony jest w dorzeczu Pregoty oraz ¢eg@owo w dorzeczu Wisly,
w zlewniach Wielkich Jezior Mazurskich.

W ramach wykonanych i archiwalnych wieficekreslono, ze w bezpérednim
podiazu planowanej inwestycji wygpuje jeden poziom wodoR/oy.

| przypowierzchniowy poziom wododoy nawiercono w postaci wody
gruntowej o zwierciadle swobodnym oraz réyyin w obgkbie gruntow
organicznych i spoistych. Poziom lustra wody grwdp stabilizowat s
w zakresie gibokasci 0,0 + 1,0 m p.p.t. to jest w zakresiedrmych 115,70 +
115,93 m n.p.m. Poziom stabilizacji wody pierwsz@gaiomu wodonnego
wyznacza aktualny poziom wody w jeziorze Niegoditgrego lustro wody
w okresie przeprowadzanych badstabilizowato s na rzdnych 115,70 m
n.p.m. (11 VI 2017r.) + 115,80 m n.p.m. (X 201)/r.

Przedstawiony powagj ,obraz” warunkéw wodnych pochodzi z okresu
polowych bada geotechnicznych (stycad lipiec 2017r. otwory archiwalne
oraz padziernik i listopad 2017r. otwory wykonane). W zalesci od opaddéw
atmosferycznych i wiosennych roztopéw poziom luswady gruntowej
w miejscu bad& moze ulegé cyklicznym wahaniom, szacunkowo o ok. 0,5 +
0,8 m. Geébokasci nawierconych i ustabilizowanych zwierciadet wody
gruntowej przedstawiono na przekrojach geologicznozynierskich (zat. 8).
Rzedne ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowej ol-gpoziomu
wodonagnego przedstawiono na mapie hydroizohips (zatoprédcowania).

9. CHARAKTERYSTYKA  WARUNKOW  GEOLOGICZNO -
INZYNIERSKICH.

Nawiercone na obszarze badarunty zaliczono do czterech warstw
geologicznych. Do warstwy pierwszej zaliczono hef@&ie grunty nasypowe,
do drugiej grunty organiczne, do trzeciej gruntyudealno — jeziorne, a do
czwartej plejstoagskie grunty jeziorne. Podziat na warstwy geolog&zn
przeprowadzono zgodniez zaleceniami normy PN-8B&20, przyjmuc za
kryterium geneg nawierconych gruntow. W odlsie wydzielonych warstw
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geologicznych dokonano podziatu na warstwy geotiezhe, rownie zgodnie

z zaleceniami normy PN-81/B-03020 przyjawijza kryterium rodzaj gruntu
oraz zranicowanie przytych charakterystycznych (uogdélnionych) wadio

stopnia zagszczenia i stopnia plastyczon

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw geotéckmych przedstawia i
nastpujaco:

warstwa geotechniczna la— obejmuje holoaeskie nasypy niekontrolowane
i budowlane gtéwnie z gruntow sypkich reprezentosvgnzez
piaskisrednie w tym z domieszkzwiru, humusu i kamieni, piaski
srednie na pograniczu piasku gliniastego z domigsgkuzu,
piaskisrednie na pograniczu piasku drobnego z domigsgekru,
zwir w tym z domieszik kamieni, gruzu, piasku gliniastego
I gleby, zwir przewarstwiony piaskiem gliniastym z domieszk
gruzu, namut piaszczysty z domieszjruzu i kamieni w stanie

luznym, sredniozagszczonym [ zgszczonym
0 charakterystycznej waic stopnia zagszczenia g = 0,30 +
0,80.

warstwa geotechniczna lla — obejmuje holodeskie grunty organiczne
w postaci wilgotnych namutéw, namutdéw gliniastyeilamutow
piaszczystych i torfow. Warstw te zaliczono do gruntéw
stabongnych.

warstwy geotechniczne llla =+ llli — obejmuj holoceskie osady deluwialno
— jeziorne reprezentowane przez wilgotne i nawaumipiaski
drobne w tym z domieszkpiaskusredniego i piasku pylastego,
piaski drobne przewarstwione namutem gliniastyraski pylaste,
piaski srednie w tym z domieszakzwiru, piasku grubego i torfu,
pospoOtki w tym z domieszk torfu, zwir z domieszk torfu
w staniesredniozagszczonym.

Dokonano nasgpujacego podzialu na poszczegodlne warstwy geotechniczne
w zaleznosci od rodzaju gruntu oraz przygj charakterystycznej wasdo
stopnia zagszczenia:

llla — piaski drobne przewarstwione namutem glityiaso charakterystycznej
wartaici stopnia zagszczeniag = 0,35;

lllb — piaski drobne w tym z domieszlpiaskusredniego i piasku pylastego,
piaski drobne przewarstwione namutem gliniastymaski pylaste
o charakterystycznej wadt stopnia zagszczeniad = 0,45;

lllc — piaski drobne o charakterystyczne; wado stopnia zagszczenia
|D:0,55;
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llld — piaski srednie w tym z domiesakzwiru, piasku grubego i torfu
0 charakterystycznej wadno stopnia zagszczeniad = 0,35;

llle — piaskisrednie w tym z domieszktorfu o charakterystycznej wasm
stopnia zagszczeniad = 0,45;

[lIf — piaski srednie z domieszktorfu o charakterystycznej waétm stopnia
zageszczeniag = 0,55,

lllg — pospdtki z domieszk torfu o charakterystycznej waétm stopnia
zageszczeniag = 0,35;

[IIh — pospoétki z domieszktorfu i zwir z domieszi torfu o charakterystycznej
wartaici stopnia zagszczeniag = 0,45;

llli — pospdtki z domieszk torfu o charakterystycznej wastm stopnia
zagszczeniag = 0,55.

warstwy geotechniczne [Va + IVk— obejmug plejstocéskie osady jeziorne
reprezentowane przez wilgotne i nawodnione piaskbige w tym
z domieszk piaskusredniego i piasku pylastego, piaski drobne na
pograniczu piaskdredniego, piaski drobne na pograniczu piasku
pylastego, piaski pylaste w tym przewarstwione mpyteiaski
srednie w tym na pograniczu piasku drobnego i piagikuibego,
piaski grube, pospoétki w tym przewarstwione piaskidrobnym
w staniesredniozagszczonym i zagszczonym.

Dokonano nasgpujacego podzialu na poszczegodlne warstwy geotechniczne
w zaleznosci od rodzaju gruntu oraz przygj charakterystycznej wasdo
stopnia zagszczenia:

IVa — piaski drobne o charakterystycznej wsactostopnia zagszczenia
Ib=0,45;

IVb — piaski drobne w tym z domiesglpiaskusredniego i piasku pylastego,
piaski pylaste w tym przewarstwione pytem o chapldtycznej wartei
stopnia zagszczeniad = 0,55;

IVc — piaski drobne w tym na pograniczu piaskéredniego
o charakterystycznej wado stopnia zagszczeniad = 0,65;

IVd — piaski drobne w tym na pograniczu piaskedniego i piasku pylastego
o charakterystycznej wado stopnia zagszczeniag = 0,75;

IVe — piaskisrednie w tym na pograniczu piasku drobnego i piagkibego,
o charakterystycznej wado stopnia zagszczeniad = 0,45;
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IVf — piaski srednie o charakterystycznej waito stopnia zagszczenia
|D:0,55;

IVg — piaski srednie i piaski grube o charakterystycznej waitostopnia
zageszczeniag = 0,65;

IVh — pospoiki o charakterystycznej waitostopnia zagszczeniad = 0,45;

IVi — pospétki w tym przewarstwione piaskiem drobmy charakterystycznej
wartaici stopnia zagszczeniag = 0,55,

IVj — pospotki o charakterystycznej wasto stopnia zagszczeniad = 0,65,
IVK — pospdiki o charakterystycznej wadto stopnia zagszczeniad = 0,75.

warstwa geotechniczna IVL — obejmuje plejstogskie osady jeziorne
reprezentowane przez wilgotne pyty w tym przewaimte piaskiem
pylastym w stanie twardoplastycznym o charaktepztg] warteci
stopnia plastyczrigi I. = 0,15. Ze wzgldu na genezgrunty tych warstw
zgodnie z klasyfikagj podam w normie PN-81/B-03020 zaliczagsilo
typu ,,C” jako inne grunty spoiste, nieskonsolidoea

Stopier zag:szczenia dla gruntow sypkich ustalono na podstawyieonanych
sondowa statycznych CPTu i dynamicznych DPM, natomiastpisto
plastycznéci dla gruntéw spoistych ustalono na podstawie ewad
statycznych CPTu, genezy nawierconych gruntéw, poeakroskopowej oraz
oporu w trakcie prac wiertniczych.

Charakterystyczne (uogodlnione) wadb parametrow geotechnicznych
ustalono zgodnie z nognPN-81/B-03020 metodami: ,B” przyjmag za
parametry wiogce stopié zagszczenia i stopte plastycznéci. Wszystkie
charakterystyczne (uogolnione) wadbparametrow geotechnicznych zebrano
| zestawiono w tabeli na zg@izniku nr 6 opracowania. Warunki gruntowo —
wodne wraz z podziatem na warstwy geotechnicznedstawiono w formie
graficznej na przekrojach geologiczno 2yinierskich (zat. 8).

10. WPLYW WYKONANYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH NA
OBSZARY CHRONIONE.

Wykonane roboty geologiczne nie miaty negatywnegéywu nasrodowisko
naturalne. Otwory wiertnicze zostaly zlikwidowaneezparednio po
przeprowadzeniu bada obserwacji terenowych, poprzez zasypanie urabkie
z zachowaniem kolejsoi warstw.
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11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

PODSUMOWANIE | WNIOSKI.

Na badanym obszarze wyptija holoceskie grunty nasypowénB,
nN), grunty organiczneg(IQh), grunty deluwialno — jeziorn€liQh)
zalegajce na plejstoaeskich osadach jeziorny¢hQp4).

W ramach wykonanych i archiwalnych wieficeokrelono, ze

w bezpdrednim podiau planowanej inwestycji wyspuje jeden poziom
wodonagny. Pierwszy przypowierzchniowy poziom wodéng
nawiercono w postaci wody gruntowej o zwierciadiolsodnym oraz
napetym w obebie gruntéw organicznych i spoistych. Poziom lustra
wody gruntowej stabilizowat siw zakresie gibokasci 0,0 + 1,0 m p.p.t.
to jest w zakresie egdnych 115,70 + 115,93 m n.p.m. Poziom
stabilizacji wody pierwszego poziomu wodénego wyznacza aktualny
poziom wody w jeziorze Niegocin, ktorego lustro wod okresie
przeprowadzanych bafigtabilizowato s na rzdnych 115,70 m n.p.m.
(11 VIl 2017r.) + 115,80 m n.p.m. (X 2017r.).

Przedstawiony powagj ,obraz” warunkow wodnych pochodzi z okresu
polowych bada geotechnicznych (styci@ei lipiec 2017r. otwory
archiwalne oraz palziernik i listopad 2017r. otwory wykonane).
W zaleznosci od opadow atmosferycznych i wiosennych roztopéw
poziom lustra wody gruntowe] w miejscu badanoze ulegé
cyklicznym wahaniom, szacunkowo o ok. 0,5 + 0,8 @Gigbokasci
nawierconych i ustabilizowanych zwierciadet wody umgowej
przedstawiono na przekrojach geologiczno zyimmerskich (zat. 8).
Rz¢dne ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowejol-goziomu
wodongnego przedstawiono na mapie hydroizohips (zat. 5.4
opracowania).

Z otworu wiertniczego nr 1 z ghokasci 0,6 m p.p.t. zostata pobrana
1 préba wody gruntowej na badanie agresywsm w stosunku do stali

| betonu. Badana probka wody gruntowej nie wykazagresji
chemicznej wzgidem betonu.

Prawdopodobigstwo korozji stali niestopowych i niskostopowych
w wodzie w obszarze podwodnym jest:

»  bardzo niewielkie — w odniesieniu do &gien i korozji wzerowej,

»  bardzo niewielkie — w odniesieniu do korozji poveigmniowe;.

Prawdopodobigstwo  wysspienia  korozji  stali  niestopowych
I niskostopowych w wodach przy granicy woda/powetest:

> bardzo niewielkie — w odniesieniu do &gilen | korozji wzerowej,

> bardzo niewielkie — w odniesieniu do korozji pove@iniowej.
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11.5.

Jaka¢ warstw pokrywacych na stalach ocynkowanych jest — bardzo
dobra.

Wyniki badaa w formie tabel przedstawiono w zekniku nr 14
opracowania.

Omawiana inwestycja pod wzglem geomorfologicznym patona jest

w strefie brzegowej jeziora Niegocin. Na ganikach o numerach: 5.1
+ 5.4 dohczonych do opracowania przedstawiono obszar rbada
W oparciu 0 nagpujace mapy:

MAPA Gt EBOKOSCI GRUNTOW ORGANICZNYCH

Grunty organiczne wyspuja na catym badanym obszarze (oprécz
otworu 5arch). S gruntébw organicznych nawiercono w zakresie
gtebokcéci od 1,4 m p.p.t. (pkt. nr DPM02) do 8,0 m p.Hddiw.

nr larch). Mazsza&¢ nawierconych gruntdw organicznych jest
zroznicowana i wynosi od 0,3 do 3,20 m.

Pierwotne mizszaci gruntdw organicznych zostaly zaburzone
w wyniku dziatalndci cziowieka, o czymswiadcz wyskpujgce na
catym omawianym obszarze grunty nasypowe.

MAPA MI AZSZOSCI GRUNTOW ANTROPOGENICZNYCH

Grunty antropogeniczne wygiujg na obszarze nabrze 1 pirsu.
Miazsza¢ gruntéw nasypowych wynosi 0,9 + 2,7 m.

MAPA HYDROIZOHIPS I-GO POZIOMU WODONO SNEGO

W podiacu  planowanej  inwestycji wygbuje jeden
przypowierzchniowy poziom wodo#say. Projektowana inwestycja
posadowionadxlzie w obebie I-go poziomu wodorimego.

Poziom stabilizacji wody pierwszego poziomu woddgrego wyznacza
aktualny poziom wody w jeziorze Niegocin, ktoregastto wody
w okresie przeprowadzanych baddabilizowato st na rzdnych 115,70
mn.p.m. (11 VI 2017r.) + 115,80 m n.p.m. (X 2027

Rdznice w rzdnych ustabilizowanego zwierciadta I-ego poziomu
wodonagnego przedstawione na mapie hydroizohips (zat. Wyhikaja
z bledow pomiaru oraz tic w czasie wykonywanych batla

11.6. Dla projektowanych robo6t palowych (p&teanki, palizelbetowych lub

scianki szczelnej) jako warstwnosng poditaza gruntowego, w ktérej
zaleca s zagtbi¢ podstaw pali/grodzic, nalgy przyja¢ warstwe
geotechniczp wyskpujaca ponizej smgu gruntdw organicznych,
tj. warstwa geotechniczna: IV.
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11.7Wystepujace na badanym terenie nawodnione piaski pylast@skpi
drobne g zdolne do uptynnienia pod wptywemzrécy cisnien wody
gruntowej, obcizen dynamicznych oraz od wshsdw pracujcych
maszyn budowlanych.

11.8Na podstawie ,ZARYSU GEOTECHNIKI” Z. Wituna. WydaniV.
Wydawnictwo Komunikacji i scznasci. Sp. z 0. 0. Warszawa 1976,
2001r. podaje gi orientacyjne wart@i  wspoétczynnikdw
wodoprzepuszczaldoi ki (cm/s):

piaski drobne — 5*19,
piaski pylaste — 1)
piaskisrednie — 107,
pospotki — 1,

zwiry — 10,

gliny — 107,

gliny piaszczyste — 10
gliny piaszczyste zwite — 10,
gliny zwiezte — 1@,

gliny pylaste zwjzte — 1,
piaski gliniaste — 18,

gliny pylaste — 10,

pyly piaszczyste — 19
pyty — 10°,

ity — 10°,

namuty — 1@,

torfy — 10°.

11.9. Podczas prowadzenia prac ziemnych Wykonawca ma igbekv
zwrac& uwag na kolejnd¢ ich wykonania.

11.10.W czasie robd6t ziemnych nieginy jest nadzér geologiczny.
11.11Prace ziemne nalg prowadz¢ zgodnie z przepisami BHP.

11.12.Strefa przemarzania dla rejonu badgodnie z PN-81/B-03020 wynosi
H,= 1,40 m p.p.t.

OPRACOWAL.:
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Gytiei kreda jezioma

Piaski piaski ze 2wirami joziome:
na piaskach i glinach deluwialnych

na piaskach, migjscami

taraséw kemowych

na itach i mulkach zastoiskowych

na glinach zwalowych

Piaski | 2wiry rzeczne taraséw zalewowych 1,0 m n.p. rzeki

Piaski{ gliny deluwialne

Piaski eoliczne

lty, namuly torfiaste i mulki jeziorne

3
Piaski pylowate jeziorne:

na tach i mutkach zastoiskowych
na piaskach i 2wirach wodnolodowcowych (sandrowych)

na glinach zwatowych

ity 0-3,0 m n.p. rzeki

Piaski, miejscami piaski ze 2wirami, taras6w kemowych:
na itach i mulkach zastoiskowych

na glinach zwalowych

B3
lty i mulki zastoiskows:

na glinach zwatowych

3
Piaski i zwiry wodnolodowcawe (sandrowe):

na glinach zwatowych

3
Piaski 2wiry keméw
3 e
Piaski zwiry wodnolodowcowe (rynnowe)*
3
Gliny zwalow form akumulacii szczelinowe)
3
Piaskii zwiry form akumulacii szczelinowej

3
Piaskii zwiry z gtazami lodowcowe

Gliny zwalowe moren martwego lodu

Piaski i zwiry z glazami moren martwego lodu

3
Gliny zwalowe moren wycisniecia

3
Piaskii zwiry moren wyciénigcia

Gliny zwalowe

ly i mulki zastoiskowe*®

Piaski i 2wiry wodnolodowcowe®

Piaski | 2wiry wodnolodowcowe®
Gliny 2watowe*

Piaski i 2wiry wodnolodowcowe*
Piaski i 2wiry wodnolodowcowe®
Gliny zwatowe*

Piaski wodnolodowcowe®

Gliny zwalowe*

Hty i mulki zastoiskowe*

Gliny zwalowe*

3
Hy i mulki zastoiskowe*

3
Piaski wodnolodowcowe®

Gliny zwalowe®

Piaski i mulki jeziomo-rzeczne®

Hy i mulki wodnomorenowe™

Gliny zwatowe™

Hy, mulki i piaski zastoiskowe®

Gliny zwafowe*

Iy, mulki i piaski zastoiskowe®

Gliny zwalowe®

Piaski i mulki kwarcowo-glaukonitowe, miejscami piaski i mulki
2 weglem brunatym®

Piaski kwaroowe  glaukonitem™

Piaski, mulki i mutowce kwarcowo-glaukonitowe*

Piaski i mulki kwarcowo-glaukonitowe*

* Tylko na przekroju i profilach

3
\ Stadiat . ZLODOWACENIE |, ZLODOWACENIA
gomy [ WISLY POLNOCNGPOLSKIE
Stadiat
gémy
ZLODOWACENIE
WARTY
Stadiat
dolny | ZLODOWACENIA
SRODKOWOPOLSKIE
Stadiat
96my | 710DOWACENIE
ODRY
Stadiat
doiny )
INTERGLACJAL
WIELKI
ZLODOWACENIE
WiILGH
ZLODOWACENIA
POLUDNIOWOPOLSKIE
Stadiat \ ZLODOWACENIE
dolny SANU
ZLODOWACENIE  ZLODOWACENIA
NARWI NAJSTARSZE
OLIGOCEN
EOCEN
i PALEOCEN

Mastrycht
oy ™ MASTRYCHT

Zat.

2.2




MAPA HYDROGEOLOGICZNA POLSKI

ZAt. 3




7]

NE
8«
E ,‘:‘;/
= \\
SE

/

MAPA HYDROGEOLOGICZNA

P P
POLSKI
WYCINEK ARKUSZA GIZYCKO (104)

| /,;_‘sLaj\\g
pE TN

SKALA 1: 50 000 o \\
,____/
aQ

\
Gy
~
3
-
~
o
o))

LEGENDA:
O - obszar badan

|

/., Zat. 3.1




OBJASNIENIA

WODONOSNOSC
Wydajnos¢ potencjalna studni wierconej, m3/h,

10-30 50-70

30-50 >70

Regionalizacja hydrogeologiczna:
Symbol jednostki hydrogeologicznej

1 - numer jednostki, Q - symbol i 2ytk poziomu
ab - stopiefi izolacji, Il - przedziat wielkosci zasobdw dnpozyx yinych Jednos(kuwych
pogrubiony symbol iczny (Q ) dotyczy gtéy poziomu wod go
Stopief izolacji

a - brak izolacji b - izolacja staba - izolacja dobra
Symbole iczne uz iomé Snych:

Q - czwartorzed
Zasoby dyspozycyjne jednostkowe, m¥24h.km”:

- <100
11-100 - 200

i Q T Zzasieg gtéwnego uzytkowego poziomu wodanagnego

E Brak uzytkowego poziomu wodono$nego

Zasiag jednostki hydrogeologicznej

WODY POWIERZCHNIOWE
Dzialy wodne:
- —2— - krajowy (cyfra oznacza rzad zlewni)
AR niepewny

Klasy czystosci wody w rzekach i jeziorach

1] I} pozaklasowa
HYDRODYNAMIKA
— "
730 - poziomu mnp.m.
Kierunek wod podziemnych w giéwnym poziomie uzytkowym

JAKOSC WOD PODZIEMNYCH
Gtéwny uzytkowy poziom wodonosny:

Klasy jako$ci

) | - jakoéé bardzo dobra, woda nie wymaga uzdatniania

II'b - jakosé $rednia, woda wymaga uzdatniania

Il - jako# zta, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania

Wskazniki jakosci wody przekraczajace wymagania dla wéd pitnych
( NH4 ~=r-. Zasieg chszary, na ktérym wskaZniki jakosci przekraczajg wymagania dla wéd pitnych
Symbol oznacza przekroczenia dla: Fe - zelaza, Mn - manganu, NH,- amoniaku, NO, - azotynéw

( Fe>5 — Zasigg obszaru, na ktérym zawartos¢ zelaza jest wyzsza od 5 mg/dm3

Punkty oprébowania jakosci wod podziemnych dla potrzeb mapy

31
m [0/ ujecie wéd { hz iem klasy jakoéci:

1, 1Ib, Il - klasy jakoéci jak dla gtéwnego poziomu wodonosnega

Ogniska zanieczyszczen
{Numery obiektéw wedtug tabeli 4 w tekscie)
Miejsce zrzutu $ciekéw: Sktadowiska cdpadéw: S - statych, W - cieklych (wylewiska)
=8 komunalnych {awl 17 duze
3 Zakfady przemystu: X 5 Magazyny paliw plynnych
L volno-spozywczega I tolnego jam) N‘?B Oczyszczalnie Sciekéw:

M - mechaniczna, B - biologiczna
Strefy ochronne - obowigzujace

7 7\ Ujeé wéd podziemnych

— GZWP 206\ Zasieg gtéwnych zbiornikéw wéd podziemnych (GZWP)

STOPIEN ZAGROZENIA
wysoki - abecnnéé ognisk zanieczyszezen na terenach o niskiej adparnosci poziomu gléwnego (a, ab)

Sredni - obszar o niskiej i (a, ab) ale i i {parki rezerwaty, masywy leéne)
poziomu giéwnego, bez ognisk zanieczyszezer lub obszar o $redniej odpornoéci poziomu giéwnego (b)
z ogniskami zanieczyszczefy

niski - obszar o $redniej i poziomu gié (b), bez ognisk

bardzo niski - obszar o wysokiej odpornoéci poziomu gléwnego (c) lub o $redniej odpornoéci poziomu gléwnego (b)
i ograniczonej dostepnosci

REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE, STUDNIE KOPANE,

UJECIA WOD PODZIEMNYCH
(Numery wedlug tabel: 1a, 1b, 1d)

Otwiér wiertniczy, w ktérym zbadano/ujeto nastepujacy poziom wodonosny:

O 8 czwartorzedowy

o 2 Studnia kopana
Badaweczy otwér hydrogeologiczny

© 5 Otwor wiertniczy bez oprébowania hydrogeologicznego Z a+ 3 2
Punkty obserwaciji stacjonarnych wéd podziemnych - -

Q PIG

b IMGW
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NARODOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY SRODOWISKA
| GOSPODARKI WODNEJ

OBJASNIENIA

ZkOZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA

iy ] kreda jeziorna i gytia ' i piaski i zwiry
E g2Z 4 [t
3 P | ECZARKl nazwa zloza malokonfliktowego
18 KRU KL| N nazwa zloza konfliktowego
1 zZloze JAKUNOWKO Il (Cy) p2/Q 22 zoze PIECZARKI III (C}) p2/Q
2 zZloze KOLONIA POZEZDRZE (Cpz/l@ 23 Zloze SOLDANY | (C1) p2/Q
4 Zloze PIECZARKI Il (C) p2/Q 24 zloze SPYTKOWO V (Cy) p2/Q
9 zloze KRUKLANKI "E" (C3) p2/Q 25 zloze SPYTKOWO XI (C+) p2/Q
6 zZloze KRUKLANKI "D" (C3) p/Q 26 zloze SPYTKOWO IX (Cy) p2/Q
9 zloze SPYTKOWO (C3) p2/Q 27 zloze SPYTKOWO VIll (C) p2/Q
12 zloze SOLDANY (Cy) pz/Q 28 zloze SPYTKOWO X (C1) p2/Q
13 zloze GAJEWO | (C) plQ 29 zloze SOLDANY 11 (Cy) p2/Q
14 zioze BOCWINKA (Cy) pz/Q 30  zioze SPYTKOWO VI (Cy) p2/Q
16 zloze UPALTY (Cy) kilQ 31 zloze ZIELONY GAJ (C)) p2/Q
17  zloze KRUKLIN Il (Cy) kilQ 32 zloze SPYTKOWO VII (Cy) p2/Q
18  zioze KRUKLIN IV (Cy p2/Q 33 zloze KRUKLIN VI (C) pz/Q
19 zloze KRUKLIN-RDP (C3) p2/Q 34 Zloze KRUKLIN V (Cs) p2/Q
20 zloze KRUKLIN Ill (Cy) p/Q 35 zloze SIEDLISKA (C+) p2/Q
21 zZloze KRUKLIN Il (C1) p2/Q 36 zloze SIEDLISKA Il (Cy) p2/Q

granica ztoza o zasobach udokumentowanych w kategoriach A+B+C; i C lub zarejestrowanych C{
granica obszaru perspektywicznego

granica obszaru (lub linia profilu) o negatywnych wynikach rozpoznania (pz - rodzaj kopaliny)

zloze nie dajace sig odwzorowac w skali mapy

GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN

granica obszaru gérniczego
—————— granica terenu gorniczego
o obszar i teren gorniczy nie dajace sig¢ odwzorowac w skali mapy
" kopalnia czynna
%% kopalnia nieczynna
wyrobisko (symbol lub zarys)
punkt wystepowania kopaliny (bez karty informacyjnej punktu, pz - rodzaj kopaliny)

zakifad pierwotnej przerobki kopalin (kr- kruszywo)

Symbol kopaliny: Symbol jednostki stratygraficznej:
kj - kreda jeziorna i gytia Q - czwartorzed

pz - piaski i zwiry

p - piaski

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Granice dziatu wodnego wg "Mapy podziatu hydrograficznego Polski" IMiGW:
~~~~~ pierwszego rzedu
e trzeciego rzedu
—_—— czwartego rzedu
=206 ==+ granica gléwnego zbiornika wod podziemnych wraz z jego numerem

E]s ujecie wod podziemnych (k - komunalne, p - przemystowe, Q - wiek ujmowanych utworéw)

WARUNKI PODLOZA BUDOWLANEGO

m warunki korzystne

warunki niekorzystne, utrudniajace budownictwo

‘ obszary niewaloryzowane
OCHRONA PRZYRODY, KRAJOBRAZU | ZABYTKOW KULTURY

grunty orne (klasy I-IVa uzytkéw rolnych)
faki na glebach pochodzenia organicznego
lasy

o e granica obszaru chronionego krajobrazu

granica rezerwatu przyrody lub obszaru ochrony scislej (os)
w obrebie parku narodowego (Fn - faunistyczny, T - torfowiskowy)

000 B‘ aleja drzew pomnikowych

e

Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

obszar specjalnej ochrony siedlisk
BENSEN  (pL}280016 - Ostoja Borecka
PLH280045 - Ostoja Péinocnomazurska)

®1 rezerwat przyrody lub obszar ochror!y Scislej (0s)
w obrebie parku narodowego o powierzchni <5 ha

an pomnik przyrody zywej

v 4 pomnik przyrody nieozywionej

\I] park wiejski (podworski) objety ochrong konserwatorska
Chronione obiekty dziedzictwa kulturowego

¥ stanowisko archeologiczne

granica zespotu i icznego

Al sakralne

4 architektoniczne

=) techniczne

INFORMACJE DODATKOWE
=t granica powiatu

granica gminy, miasta

POZEZDRZE siedziba urzedu gminy, miasta

Zat. 4.2
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MINISTERSTWO
SRODOWISKA

SFINANSOWANO ZE SRODKOW
NARODOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY SRODOWISKA
1 GOSPODARKI WODNEJ

OBJASNIENIA
STAN GEOCHEMICZNY SRODOWISKA

|:]1 - punkt ia gleb ja zgodna z ja w bazie danych)

CdPbzn - pierwiastki, ktorych zawartosé decyduje o zanieczyszezeniu gleb w danym punkcie

Kasyfiacia gleb * 2 uwagi na zawartost ploiastion:
s, Ba, Cd, Co, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn

- grupa A, standard obszaru poddanego ochronie (ustawa Prawo wodne
i przepisy o ochronie przyrody)

- grupa B, standard uzytkow rolnych, gruntow lesnych i i
atakze gruntow

- grupa C, standard terenow przemyslowych, uzytkow kopalnych i terenow komunikacyjnych

EOD0 O B

- przekroczenie dopuszczalnych wartosci stezen dla grupy C

Klasyfikacja osadow wodnych z uwagi na zawartose pierwiastkow:
As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Zn oraz

1 - punkt oprobowania osadow wodnych - metale ciezkie
v
(numeracja punktu zgodna z numeracja w bazie danych)

CdNi - pierwiastki, ktorych zawartos¢ decyduje o zanieczyszczeniu osadow wodnych w danym punkcie
O - punkt oprobowania osadéw wodnych - wielopierscieni y
v O 2zawartos¢ PEL** powyzej ktorej prawdopodobny jest

szkodliwy wplyw zanieczyszczonych osadow na organizmy wodne)
v . - osady niezanieczyszczone**
v . - osady zanieczyszczone**
(dane Inspekcji Ochrony Srodowiska uzyskane w ramach Panstwowego Monitoringu Srodowiska)
* wg Rozp. MS z dnia 9 wrzesnia 2002r., Dz. U. Nr 165 z 04.10.2002r., poz. 1359
** wg Rozp. MS z dnia 16 kwietnia 2002r., Dz. U. Nr 55 z 14.05.2002r., poz. 498
**wg D.D. MacDonald, 1994

SKLADOWANIE ODPADOW

obszary lokalizacji jisk odpadow (N, K, O)

warunki izolacyjne podioza speniajace przyjete kryteria dla okreslonego typu skiadowiska

zmienne warunki izolacyjne podioza dla okreslonego typu skladowiska

obszary mozliwej lokalizacji skladowisk odpadow - nie posiadajace naturalnej warstwy izolacyjnej

LI

granica obszaru o j iczen ia odpadow
granica obszaru o rakazie iz i isk odpadow
Skladowiska odpadow:
zamknigte czynne
V/INN V/iN obojetnych
AR\ Vi '\ innych niz niebezpieczne i obojetne
AR\ i\ niebezpiecznych
Wyrobiska poeksploatacyjne:
w obrebie obszarow posiadajacych w obrebie obszarow nie posiadajacych
naturalng warstwe izolacyjna; naturalnej warstwy izolacyjnej:
a D w skatach okruchowych
=y 4 Y w skatach ilastych
- [a - w skatach litych
Rodzaj warunkowych ograniczen skladowania odpadow (dla wyznaczonych obszar6w i wyrobisk)
przestrzenne: punktowe: rodzaj ograniczenia:
b (b) ze wzgledu na zabudowe
p (p) ochrona przyrody i zabytkow dziedzictwa kulturowego
w ochrona wéd podziemnych i powierzchniowych
z (2) ochrona zasobow zi6z kopalin

Typy odpadéw:
N - odpady niebezpieczne, K - odpady inne niz niebezpieczne i oboietne,o- odpady obojetne

STOPIEN ZAGROZENIA GEOWNEGO UZYTKOWEGO POZIOMU WOD PODZIEMNYCH
wg Mapy hydrogeologicznej Polski 1 : 50 000
bardzo niski
niski
Sredni
wysoki
bardzo wysoki

:l brak uzytkowego poziomu wodonosnego

Zat. 4.4
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DPMO1

pozostawienia

LEGENDA:

o wykonany otwor wiertniczy
® wykonana sonda statyczna CPTu
Vv wykonana sonda dynamiczna DPM

I @ archiwalny otwér wiertniczy wykonany w 2017r. przez firme UNI-GEO
dla potrzeb dokumentacji badan podtoza gruntowego oraz opinii geotechnicznej

—e——0— przekrdj geologiczno - inzynierski

orientacyjny obszar wystepowania gruntéw organicznych

W o
L 0"

e VW/Y,,/;/\\\

MAPA DOKUMENTACYJNA +
/ SKALA 1:1000

. 31.10.2017

[/

ZAKEAD GEOLOGICZNY "GEOL"
10-685 Olsztyn, ul. Barcza 31/6

OBIEKT: "Przebudowa nabrzezy Portu Srédlgdowego Zeglugi Mazurskiej"
w Gizycku (CK-4).

Data: XIl 2017r.
Skala 1:1000

TEMAT: DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

OPRACOWAL.:
ZATWIERDZIt:

mgr inz. Krzysztof Pinski

mgr Stanistaw Guz
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® wykonana sonda statyczna CPTu
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orientacyjny obszar wystepowania gruntéw organicznych
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1,8 ZAKLAD GEOLOGICZNY "GEOL"

OBIEKT: "Przebudowa nabrzezy Portu Srédlgdowego Zeglugi Mazurskiej"
w Gizycku (CK-4).

TEMAT: DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Data: XIl 2017r.

2 UWAGA:
115,74 rzedna wylotu punktu badawczego Pierwotne B_mNmNowo_ @_.,csﬁoé ons_ON.B\o: zostaly Skala 11000
76 Q.@c@xow.@.mummc.@ﬂc:»oé.o_.@m:HN:V\o: chcﬂoqm w <<<3__E. dziatalnosci cziowieka, o czym OPRACOWAL: | mgr inz. Krzysztof Pifiski
4,5 | migzszos¢ gruntéw organicznych Swiadczg nawiercone grunty nasypowe. -
— ZATWIERDZIL: | mgr Stanistaw Guz
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DPMO1 Vv wykonana sonda dynamiczna DPM

I @ archiwalny otwor wiertniczy wykonany w 2017r. przez firmg UNI-GEO
dla potrzeb dokumentacji badan podtoza gruntowego oraz opinii geotechnicznej

izolinia migzszosci gruntéw antropogenicznych (nasypowych)
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ZAKEAD GEOLOGICZNY "GEOL"
10-685 Olsztyn, ul. Barcza 31/6

OBIEKT: "Przebudowa nabrzezy Portu Srédlgdowego Zeglugi Mazurskiej"

w Gizycku (CK-4).

TEMAT: DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Data: XIl 2017r.

Skala 1:1000

OPRACOWAL: | mgrinz. Krzysztof Pinski

ZATWIERDZIt: [ mgr Stanistaw Guz
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LEGENDA:

2 o wykonany otwor wiertniczy
CPTu1 ® wykonana sonda statyczna CPTu
DPMO1 Vv wykonana sonda dynamiczna DPM

) I @ archiwalny otwor wiertniczy wykonany w 2017r. przez firmg UNI-GEO
dla potrzeb dokumentacji badan podtoza gruntowego oraz opinii geotechnicznej

115,70

115,70
0,0 | ZAKLAD GEOLOGICZNY "GEOL"

10-685 Olsztyn, ul. Barcza 31/6
OBIEKT: "Przebudowa nabrzezy Portu Srédlgdowego Zeglugi Mazurskiej"

w//M/”4/M/////|1_| w Gizycku (CK-4).
' = Data: XII 2017r.

—@——@— przekroj geologiczno - inzynierski

Réznice w rzednych ustabilizowanego zwierciadta I-ego poziomu wodono$nego

przedstawione na przekrojach geologiczno - inzynierskich oraz kartach otworéw 3
L0 8 g ~—I 75 TEMAT: DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
) Skala 1:1000

wiertniczych wynikajg z bledéw pomiaru oraz réznic w czasie wykonywanych badan. T Iy,

2

115,80 rzedna <<<_0E.vc:§: cmams\.ﬂm.@o ) . W zwigzku z powyzszym jako rzedng ustabilizowanego zwierciadta I-ego poziomu ~~-

15,80 rzedna cm»mu___No.ém:m@o Ni_mqo._m%.m l-ego poziomu waéd gruntowych [m n.p.m.] wodonos$nego przyjeto rzedng pomiaru lustra wody w jeziorze 115,80 m n.p.m. OPRACOWAL: | mgrinz. Krzysztof Pifiski
0,0 | gtebokos¢ ustabilizowanego zwierciadta I-ego poziomu wéd gruntowych [m p.p.t.] ZATWIERDZIL: | mar Stanislaw Guz




—/won TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW
Z GEOTECHNICZNYCH

OPIS GEOTECHNICZNY

Nasyp budowlany i niekontrolowany GRUNTY NASYPOWE
IQh Namut gliniasty, Torf GRUNTY ORGANICZNE
HOLOCEN liQh Piasek drobn
Iigh Piasek éredniy GRUNTY DELUWIALNO-
- — JEZIORNE
liQh Pospotka
liQp4 Piasek drobn
PLEJSTOCEN Ii8p4 Piasek éredniy
zlodowacenie =B —— - GRUNTY JEZIORNE
. . liQp4 Zwir, Pospotka
pétnocnopolskie
Pyt
UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH
wilgotnosé spéjnosé | kat tarcia modut edomet. stan stan
& dksztak dut. gruntu gruntu
Nr naturalna Wn ‘gestlo‘sc cu™ wewnet. ocksz z?ngzen me (:1]) typ rodzaj gruntu
warstw objetosciowa o) .Eo Mo gruntu
% kPa (0] | |
kPa kPa D L
i *155-12,2 | *1,82-1,89 31°40'- | 56000- | 69000- | 0,30- nB(Ps+2), nN(Ps//Pg+c,
24,0 - 18,5 1,97 -2,04 - 34°50' 129 000 150 000 0,80 - - Z//Pg+c)
lla GRUNTY SLABONOSNE Nmg, Nmp, Nm, T
* *
lla 17,5 L.73 _ 29°40' 35000 50000 | 0.35 _ _ Pd, Pd//Nmg
26.00 1.88
* *
b 16,49 1,74 _ 30°10' 42 000 58000 | 0.45 _ _ Pd, Pd+Ps, Pt
24.50 1.89
* *
llic 15.70 L.77 _ 30°40' 51 000 70000 | 0.55 _ _ Pd
23.70 1.92
* *
ld 150 1.83 _ 32°00' 61 000 75000 | 0.35 _ _ Ps, Ps+Pr+T, Ps+Z
23.50 1.98
* *
lle 14,30 1,84 _ 32°45' 73000 90000 | 0.45 _ _ Ps, Ps+T
22.40 1.99
* *
I 13,70 1,86 _ 33°20' 87000 | 105000 | 055 _ _ Ps+T
21.30 2.01
* *
lig 13,50 1,88 _ 37°20' 112000 | 125000 | 0.35 _ _ Po+T
20.50 2.03
* *
lih 12,50 1,89 _ 38°00' 129000 | 145000 | 0.45 _ _ Po+T, Z+T
18.50 2.04
* *
i 11,70 1,92 _ 38°50' 147 000 | 165000 | 0.55 _ _ Po+T
17.20 2.06
* *
IVa 16,49 1,74 _ 30°10' 42 000 58000 | 0.45 _ _ Pd
24.50 1.89
* *
IVb 15.70 L.77 _ 30°40' 51 000 70000 | 0.55 _ _ Pd, Pd+Ps, P
23.70 1.92
* *
Ve 15.2 1,79 _ 31°10' 60000 80000 | 0.65 _ _ Pd, Pd/Ps
23.3 1.94
* *
Ivd 14,5 1.83 _ 31°40' 71000 95000 | 0.75 _ _ Pd, Pd/Ps, Pd/PTr
225 1.97
* *
Ve 14,30 1,84 _ 32°45' 73000 90000 | 0.45 _ _ Ps, Ps/Pd, Ps/Pr
22.40 1.99
* *
IV 13,70 1,86 _ 33°20' 87000 105000 | 0.55 _ _ Ps
21.30 2.01
* *
Vg 13.2 1,87 _ 34°00' 103000 | 120000 | 0.65 _ _ Ps, Pr
20.5 2.02
* *
IVh 12,50 1,89 _ 38°00' 129000 | 145000 | 0.45 _ _ Po
18.50 2.04
* *
Vi 11,70 1,92 _ 38°50' 147 000 | 165000 | 0.55 _ _ Po, Pol//Pd
17.20 2.06
* *
IVj 11.2 1,93 _ 39°30' 166000 | 185000 | 0.65 _ _ Po, Z, Po/lZ
16.5 2.07
* *
IVk 105 1,97 _ 40°20' 186000 | 210000 | 0.75 _ _ Po/Z
14.5 2.09
- 22.0 2.05 19 15°30' 23000 33000 _ 0.15 C _

1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480

2.CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
PODANO METODA "B" ZGODNIE Z NORMA PN-81/B-03020

3. * WILGOTNE / NAWODNIONE Z
atl. 6



OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW U ZYTYCH
NA PRZEKROJACH GEOLOGICZNO -

INZYNIERSKICH

GRUNTY NASYPOWE

nB[]
NN T[]

nasyp budowlany [sktad]
nasyp niekontrolowany [skiad]

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt préchniczny 2%< lom < 5%
Nm  namut 5%-<lom <30%
T torf 30%em

GRUNTY MINERALNE RODZIME /NIESKALISTE/

Kw wietrzelina w
KWg  wietrzelina gliniasta )
KR rumosz g
KRg  rumosz gliniasty =
KO otoczaki ¢
7 2wir ju
79 zwir gliniasty o2
Po pospotka 2z
Pog pospdika gliniasta s
Pr piasek gruby =
Ps piaseksredni ok g
Pd p!asek drobny 2 zZ5
Pn piasek pylasty £ % %J
Pg piasek gliniasty

Mp pyt piaszczysty w
n pyt %
Gp glina piaszczysta g
G glina %)
Gn glina pylasta =
Gpz  ¢lina piaszczysta zwita 2
Gz glina zwizta c
Gnz glina pylasta zwizta N
Ip it piaszczysty e

[ it a
In it pylasty &

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJ ETE NORMA

Kr kreday mtode osady
Gy gytia jeziorne

7l zuzel

c gruz ceglany

D drewno

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU

“ wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
(piezometryczny)
1
1
' saczenia wody
|
49,8 piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czg
wiercenia i rzdna
47,8 . .
nawiercony poziom wody
S otwor suchy
GENEZA GRUNTOW
gQp - grunty lodowcowe —  plef=o
fgQp - grunty wodnolodowcowe — plejstocen
liQp - grunty zastoiskowe -  plegen
IQh — grunty bagienne — doeh
dQh - grunty deluwialne —  holocen
aQh - grunty aluwialne —  baEn

PODZIAL GRUNTOW SYPKICH ZE WZGL EDU NA STOPIEN
ZAGESZCZENIA

In — ldny - $<0,33
szg — s$rednio zagszczony — 0,33 $K 0,67

zg zagszczony — 0,67 sl

PODZIAt. GRUNTOW DROBNOZIARNISTYCH ZE WZGL EDU

NA SPOISTOSC
ns — niespoisty - 4p1l%
ms — malo spoisty — 1% <4[d0%

ss — sérednio spoisty — 10% < {p20%
zs — zwgzlo spoisty — 20% Ip < 30%
bs - bardzospoisty — 30%<Ip

PODZIAL GRUNTOW SYPKICH ZE WZGL EDU NA STOPIEN
PLASTYCZNOSC

tpl — twardoplastyczny — £ 0,25
pl — plastyczny - 0,254 0,50
mpl - mekkoplastyczny — 0,50 <1

OZNACZENIE STANU GRUNTU

+

1
/
[]

domieszki
przewarstwienia [wktadki]
na pograniczu
w nawiasie okétenia uzupetniajce dotycace sktadu nasypu,
rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skat
_ numer otworu wiertniczego
rzedna otworu wiertniczego

4
52,74

OPROBOWANIE WIERCENIA

probka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotsoi ~ (NW)
prébka wody gruntowej (WG)

Io= 0,50 stopiezag:szczenia
IL=0,20 stopieplastycznéci
Is=0,96 wskanik zagszczenia

PODZIAL GR,UNTC’)W SYPKICH ZE WZGL EDU NA STOPIEN
WILGOTNO SCI

mw — matowilgotny 08Sr<0,4
w — wilgotny 0,4 <810,8
nw — nawodniony 0,8<s&d

ZAL. 7
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Przekroje geologiczno — inzynierskie

/At.8




m n.p.m.

116+
115+
114+
113+
112+
111+
110+
109+
108+

107+

Skala 106

500 ]
100

105
104
103
102
101
100
99
98
97

96—

95—

larch

116.40

10.0

2arch

116.40

10.0

3arch

116.70

0.00

10.0

m n.p.m.

—116

—115

—114

—113

—112

—111

—110

—109

—108

—107

—106

—105

—104

—103

—102

—101

—100

60.0m

49.2m

larch

2arch

3arch

Przekroj geologiczno - in  zynierski | - |

ZAKEAD GEOLOGICZNY "GEOL"

ul. Barcza 31/6, 10-685 Olsztyn

Zat.Nr
8.1

Przebudowa nabrzezy Portu $rédladowego Zeglugi Mazurskiej

w Gizycku (CK-4).

DOKUMENTACJA
GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA
Data Nazwisko Podpis
Opracowat XI12017r. | mgr K. Pinski
Weryfikowat XI12017r. | mgr S. Guz

Przekroj
geologiczno-inzynierski I-I

Skala

. 500
L 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar”




m n.p.m.

116+
115+
114+
113+
112+
111+
110+
109+
108+

107+

Skala 106

500 ]
100

105+
104—
103+
102+
101+

100+

08

4 3 2 1
116.63 11653 116.60 116.58
m n.p.m. .. ] ) ) )
.2 88 8 8 8 Przekrgj geologiczno - in  zynierski Il - ||
HUP_QDHIJ_HH Ha‘H\\\H\\‘\\\\\HH‘\HHHH‘\HHHH‘ %,ngm \gm\\H\‘Hm\m‘\mmu‘ “““““ | mt&mmmu \g\H.H\\\‘\\\\H\H‘H\HHH‘\HHHH‘ @@au{_w h ' Loy L
%o- . - B *Z) B(Ps+2)
/Pd+2) 0 (
0.80 MN(Ps//Pg+c) m| 0.6 = 0 | iy 116
Tai) | TLOOTIN(PS/IPg+c) a wens ) la AR s 8 2 | 1988 ANt ]
la
nN(Nmp+c+K L
: © 0 eseig NN(Ps//Pg+H+K) 115
o —114
—113
—112
Ps/Pr —111
5.8
Ve 1D=0,45 [
_ T - = = = — — —110
S o i
75 |7 —109
() L
9.§0 — 19.00 ]
Ps liQp4 - - S |
L _9\.5 _ 9.3 — - -107
— P liQp4 _
(] N IVe ID=0,45 P Pd - Ps L
N 7 _ = 106
N Ps/Pd y 111.00 — 11.00
| 11.50 =055\ 4 IVe 1D=0,65 T | 11.50PT ] i
T~ MHID=055* _ -7 IVg 1D=0,65 N\ T 105
N . ~ —~ (] Ps P & L
o — < - ~
S E 12 ) L 7 104
~ - - 13.00 __ - = = = = —
~ 129 P P @ L
S IVa ID=0,45 d P - liQp4 P | 103
~ _ _ - Pd g :
PdiRs - _ L4202 - IVc 1D=0,65 e IVd 1D=0,75
. o = = - - _ —102
Ioges: — Pd - — — | l]|1800—
Ve ID=0,65 - 0 |
_ - | 15.50 | 15.5 | 101
- Pd 5 Pd L
- — 1| Jae70 = = ' 16.50 100
= —_ IVd 1D=0,75 liQp4 17.00 . |
AN T R | oo
IVb ID=0,55 ~ ~ _ Pd
18.3 - IVd ID=0,75 Pd/Pri/n -
98
= N : LEGENDA:
L IVb 1D=0,55 10.0 } 19.0 _ s 19.30 "
v b 797 _ 7z ra .
96 P Vb ID=0.55 I () pobrana préba gruntu do bada i laboratoryjnych
20.0 20.0 o6
Lgs ZAKEAD GEOLOGICZNY "GEOL" Zat.Nr
ul. Barcza 31/6, 10-685 Olsztyn 8.2
DOKUMENTACJA Przebudowa nabrzezy Portu $rédigdowego Zeglugi Mazurskiej
- w Gizycku (CK-4).
41.0m 36.0m 39.6m GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA
Data Nazwisko Podpis L. Skala
4 3 2 1 Opracowat XI1 2017r. | mgr K. Pifiski PI’ZGkI’O]
Weryfikowal | Xil 2017r. | mgr S. Guz geologiczno-inzynierski Il-II |, 5%

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Przekroj geologiczno - in  zynierski Il - [II

6arch 5arch 4arch
mn.p.m. 115.70 115.70 115.70 mn.p.m.
116 116
115 115
114 | 114
113 113
112 112
111 111
Skala | |
500 450 - 110
100 | IVi 1D=0,55 |
oo Po Pol/Pd 100
i IVi ID=0,55
| liQp4 = |
108 108
| iQp4 .
107 107
| 9.0 i
106 106
| 10.0 10.0 I
105 105
104 104
97.5m 83.2m
6arch 5arch 4arch
ZAKEAD GEOLOGICZNY "GEOL" Zat.Nr
ul. Barcza 31/6, 10-685 Olsztyn 8.3
DOKUMENTACJA Przebudowa nabrzezy Por;y $rodlgdowego Zeglugi Mazurskiej
GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA w Gizycku (CK-4).
Data Nazwisko Podpis L. Skala
Opracowat XI1 2017r. | mgr K. Pinski Prze kl’Oj
Weryfikowal | Xil 2017r. | mgr S. Guz geologiczno-inzynierski IlI-1ll ;. 5%

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Przekrgj geologiczno - in  zynierski IV - IV

DPMO1 DPMO02 DPMO3 DPMO04 DPMO05 DPMO06
116.21 116.19 116.20 116.22 116.24 116.25
m n.p.m. m n.p.m.
] 000 o ¥ T ¥ o P T ¥ o ¥ T, ¥ f
116 | o4 1 0.40 NN ™ 116
| ﬁ 10.70MN 1.10 N |
1.20 ‘
115 IQh 115
Nm
7 o 1deg _ = AR : | n 7
o+T Illi ID=0,55 ; | | 2.00 2.10
114— 2.30 < Sl || N —114
| N 2.7 |
N 57 PSHT
113 | 113
E llif 1D=0,55 380 Nm
i Po \ N a.00 P3HT i
112 \ IVk 1D=0,75 / | 112
i . liQp4 7 |
15.00 \ liQp4 op / Po
| \ L
111 5 v/ 111
i \ Po IVh ID=0,45 Vi 1D=0,55 oo |
liQp4 \ - IVj 1D=0,65
110 Po 7 P 110
Skala | \ . . ~ i ~ e i
\ — 17 - - - - | {700 - -
9500 409 IVj 1D=0,65 . e ~ M 1D=0,55 - = 109
100 | | 7.60 S IVj 1D=0,65 N e - _ |
\ ~ AN ~ liQp4 _‘J—-L'
] \ liQp4 1850 N = - IVj ID=065  ~ 5o 108
. Po \ Po = = N |ooe _ ~ IVKk 1D=0,75 r
107 \ IVk ID=0,75 5o - iQps -~ = 107
i N == Po _ ~ E_—L' |
106 ' ' N ' T 106
10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
105 —105
104—| —104
103— —103
102 —102
46.0m 39.0m 38.9m 36.1m 27.2m
DPMO1 DPMO02 DPMO03 DPM0O4 DPMO05 DPMO06
ZAKELAD GEOLOGICZNY "GEOL" Zat.Nr
ul. Barcza 31/6, 10-685 Olsztyn 8.4
DOKUMENTACJA Przebudowa nabrzezy Portu Srédigdowej Zeglugi Mazurskiej
GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA W Gizycku (CK-4).
Data Nazwisko Podpis L. Skala
Opracowat XI12017r. | mgr K. Pinski PrzekrOJ
Weryfikowal | XII 2017r. | mgr S. Guz geologiczno-inzynierski IV-IV 1:%:8

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Karty sondowan dynamicznych DPM

/At.10




, Zat.Nr: 10.1
Zaktad Geologiczny "GEOL" WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA
Sonda Nr: DPMO01
ul. Barcza 31/6, 10-685 Olsztyn sondowanie nr  DPMO1 X 5989173.01
Y: 7550448.89
Miejscowos¢: Gizycko Obiekt: Nabrzeze PSZM przy ul. Nadbrzeznej (CK-4). Typ sondy: DPM
Gmina: Gizycko Zleceniodawca: COMPONO Sp. z 0.0. Sp. k.
Powiat: gizycki Wiercenie: Zaktad Geologiczny GEOL Rzgdna: 116.21 m n.p.m.
Wojewddztwo: warminsko-mazurskie | Dozér geol.: mgr Alfred Zwolski Skala1l:75 | Data sondowania: 2017-11-07
Glegbokos¢ © Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
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wody é Luzr{y Srednio zag. ‘ Zageszczony
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




Zaktad Geologiczny "GEOL"
ul. Barcza 31/6, 10-685 Olsztyn

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

sondowanie nr

DPMO02

Zat.Nr: 10.2

Sonda Nr: DPM02

X:5989162.38
Y: 7550493.65

Miejscowosé: Gizycko
Gmina: Gizycko
Powiat: gizycki

Obiekt: Nabrzeze PSZM przy ul. Nadbrzeznej (CK-4).
Zleceniodawca: COMPONO Sp. z 0.0. Sp. k.
Wiercenie: Zaktad Geologiczny GEOL

Typ sondy: DPM

Rzedna: 116.19 m n.p.m.

Wojewddztwo: warminsko-mazurskie | Dozor geol.: mgr Alfred Zwolski Skalal:75 | Data sondowania: 2017-11-07
Glgbokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




, Zat.Nr: 10.3
Zaktad Geologiczny "GEOL" WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA
Sonda Nr: DPMO03
ul. Barcza 31/6, 10-685 Olsztyn sondowanie nr  DPMO03 X 5989153.58
Y: 7550531.67
Miejscowos¢: Gizycko Obiekt: Nabrzeze PSZM przy ul. Nadbrzeznej (CK-4). Typ sondy: DPM
Gmina: Gizycko Zleceniodawca: COMPONO Sp. z 0.0. Sp. k.
Powiat: gizycki Wiercenie: Zaktad Geologiczny GEOL Rzgdna: 116.20 m n.p.m.
Wojewddztwo: warminsko-mazurskie | Dozér geol.: mgr Alfred Zwolski Skala1l:75 | Data sondowania: 2017-11-07
Glegbokos¢ © Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta| G litologiczny . . :
wody é Luzr{y Srednio zag. ‘ Zageszczony
8 l04¢ udaréw na 10 cm whicia sond Nio | Nior |Io/(1) | Is
(m.p.p.g & [m] | Symbol |Warstwa 0$¢ udaréw na 10 cm whbicia sondy
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




, Zat.Nr: 10.4
Zaktad Geologiczny "GEOL" WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA
Sonda Nr: DPM04
ul. Barcza 31/6, 10-685 Olsztyn sondowanie nr  DPMO04 X: 5989144.57
Y: 7550569.48
Miejscowos¢: Gizycko Obiekt: Nabrzeze PSZM przy ul. Nadbrzeznej (CK-4). Typ sondy: DPM
Gmina: Gizycko Zleceniodawca: COMPONO Sp. z 0.0. Sp. k.
Powiat: gizycki Wiercenie: Zaktad Geologiczny GEOL Rzgdna: 116.22 m n.p.m.
Wojewddztwo: warminsko-mazurskie | Dozér geol.: mgr Alfred Zwolski Skala1l:75 | Data sondowania: 2017-11-07
Glgbokose | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta| G litologiczny . . :
wody § Luzr{y Srednio zag. Zageszczony
8 l04¢ udaréw na 10 cm whicia sond Nio | Nior |Io/(1) | Is
(m.p.p.g & [m] | Symbol |Warstwa 0$¢ udaréw na 10 cm whbicia sondy
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




Zaktad Geologiczny "GEOL"
ul. Barcza 31/6, 10-685 Olsztyn

sondowanie nr

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

DPMO05

Zat.Nr: 10.5

Sonda Nr: DPM05

X: 5989136.36
Y: 7550604.63

Miejscowosé: Gizycko
Gmina: Gizycko
Powiat: gizycki

Obiekt: Nabrzeze PSZM przy ul. Nadbrzeznej (CK-4).
Zleceniodawca: COMPONO Sp. z 0.0. Sp. k.
Wiercenie: Zaktad Geologiczny GEOL

Typ sondy: DPM

Rzedna: 116.24 m n.p.m.

Wojewddztwo: warminsko-mazurskie | Dozér geol.: mgr Alfred Zwolski Skala1l:75 | Data sondowania: 2017-11-07
Glgbokose | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta| G litologiczny r‘+ . :
wody é Luzny  Srednio zag. Zageszczony
8 l04¢ udaréw na 10 cm whicia sond Nio | Nior |Io/(1) | Is
[m.p.pA b [m] | Symbol |Warstwa 0$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



Zaktad Geologiczny "GEOL"
ul. Barcza 31/6, 10-685 Olsztyn

sondowanie nr DPMO06

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 10.6

Sonda Nr: DPM06

X:5989130.07
Y: 7550631.08

Miejscowosé: Gizycko
Gmina: Gizycko
Powiat: gizycki

Obiekt: Nabrzeze PSZM przy ul. Nadbrzeznej (CK-4).
Zleceniodawca: COMPONO Sp. z 0.0. Sp. k.
Wiercenie: Zaktad Geologiczny GEOL

Typ sondy: DPM

Rzedna: 116.25 m n.p.m.

Wojewddztwo: warminsko-mazurskie | Dozér geol.: mgr Alfred Zwolski Skala1l:75 | Data sondowania: 2017-11-07
Glgbokose | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta| G litologiczny r‘+ . :
wody é Luzny  Srednio zag. Zageszczony
8 l04¢ udaréw na 10 cm whicia sond Nio | Nior |Io/(1) | Is
[m.p.pA b [m] | Symbol |Warstwa 0$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
5 10 15 20 25 30 35
l 2 3 4 5 I I l - l | l I I l I I l L1 l I I l | 7 8 9 lo
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




Karty otworow wiertniczych

ZAt.11




ZAKEAD GEOLOGICZNY GEOL
ul. Barcza 31/6, 10-658 Olsztyn

Profil numer 1

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

ZatNr: 11.1

Wiertnica:

X: 5989346.69
Y: 7550335.62

Miejscowosé: Gizycko

Gmina: Gizycko

Powiat: gizycki

Wojewddztwo: warmifnsko-mazurskie

Obiekt: Nabrzeze PSZM przy ul. Nadbrzeznej (CK-4).

Zleceniodawca: COMPONO Sp. z 0.0. Sp. k.
Wiercenie: Zaktad Geologiczny GEOL
Doz6r geol.: mgr Alfred Zwolski

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 116.58 m n.p.m.

Skala 1: 100

Data wiercenia: 2017-11-09
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nB(Ps+Z) | ke B - e
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nN(PsTHFKY-50 g . ——
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| 1.00 omieszka humusu i kamienii) la
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2.0 9 ) omieszkg humusu i kamienii) ( 9 ) In 0.30
nasyp niekontrolowany (piasek sredni
r Pd 250 przewarstwiony piaskiem gliniastym z Pd nw T a |
| * omieszkg humusu i kamienii)
3.0 2.80 \piasek drobny
L Ps piasek sredni Ps szg lid 0.40 3.50
—4.0 e
1\
| Nmg | 4.10| namut gliniasty Nmg w ol lla 0.50
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—16.0 Pd
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




ZAKEAD GEOLOGICZNY GEOL

ul. Barcza 31/6, 10-658 Olsztyn

Profil numer 2

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

ZatNr: 11.2

Wiertnica:

X:5989307.14
Y: 7550334.44

Miejscowosé: Gizycko

Gmina: Gizycko
Powiat: gizycki

Wojewddztwo: warmifnsko-mazurskie

Obiekt: Nabrzeze PSZM przy ul. Nadbrzeznej (CK-4).

Zleceniodawca: COMPONO Sp. z 0.0. Sp. k.
Wiercenie: Zaktad Geologiczny GEOL
Doz6r geol.: mgr Alfred Zwolski

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 116.60 m n.p.m.

Skala 1: 100

Data wiercenia: 2017-11-09
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9.3 - 9.30 piasek drobny
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




ZAKEAD GEOLOGICZNY GEOL

ul. Barcza 31/6, 10-658

Olsztyn

Profil numer 3

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

ZatNr: 11.3

Wiertnica:

X:5989271.18
Y: 7550333.19

Miejscowosé: Gizycko
Gmina: Gizycko
Powiat: gizycki

Wojewddztwo: warmifnsko-mazurskie

Obiekt: Nabrzeze PSZM przy ul. Nadbrzeznej (CK-4).

Zleceniodawca: COMPONO Sp. z 0.0. Sp. k.
Wiercenie: Zaktad Geologiczny GEOL
Doz6r geol.: mgr Alfred Zwolski

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 116.53 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2017-11-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




ZAKEAD GEOLOGICZNY GEOL
ul. Barcza 31/6, 10-658 Olsztyn

Profil numer

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

ZatNr: 11.4

Wiertnica:

X:5989230.18
Y: 7550331.51

Miejscowosé: Gizycko
Gmina: Gizycko
Powiat: gizycki

Obiekt: Nabrzeze PSZM przy ul. Nadbrzeznej (CK-4).

Zleceniodawca: COMPONO Sp. z 0.0. Sp. k.

Wiercenie: Zaktad Geologiczny GEOL

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 116.63 m n.p.m.

Wojewddztwo: warminsko-mazurskie | Dozér geol.: mgr Alfred Zwolski Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2017-11-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




Karty otworow archiwalnych

ZAt.12




www.uni-geo.pl

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 5

Wiertnica: WH-25

Miejscowosc¢: Gizycko
Gmina: Gizycko
Powiat: gizycki

Obiekt: Port Srodlgdowy Zeglugi Mazurskiej
Zleceniodawca: COMPONO Sp. komandytowa
Wiercenie: UNI-GEO Piotr Rant

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 116.40 m n.p.m.

Wojewddztwo: warminsko-mazurskie | Dozor geol.: mgr Piotr Rant Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2017-07-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 5

www.uni-geo.pl Profil numer 2 Wiertnica: WH-25
Miejscowos¢: Gizycko Obiekt: Port Srodlgdowy Zeglugi Mazurskiej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Gizycko Zleceniodawca: COMPONO Sp. komandytowa
Powiat: gizycki Wiercenie: UNI-GEO Piotr Rant Rzgdna: 116.40 m n.p.m.
Wojewddztwo: warminsko-mazurskie | Dozor geol.: mgr Piotr Rant Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2017-07-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




www.uni-geo.pl

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat.Nr: 5

Wiertnica: WH-25

Miejscowosc¢: Gizycko
Gmina: Gizycko
Powiat: gizycki

Obiekt: Port Srodlgdowy Zeglugi Mazurskiej
Zleceniodawca: COMPONO Sp. komandytowa
Wiercenie: UNI-GEO Piotr Rant

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 116.70 m n.p.m.

Wojewddztwo: warminsko-mazurskie | Dozor geol.: mgr Piotr Rant Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2017-07-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1 zmiana nazwy otw. na 4arc

Zat Nr: 5

h

Wiertnica: WH-25

Migjscowoss: Gizycko

Obiekt:

Part érrlsdla_dmy ZFeglugi Mazurskisj w Gizycku

System wiercenia: Mechaniczno-chrotowy

Gmina: Gizycko Jeceniodawea: COMPOMNO Sp. z oo, Szozecin
Powiat gizycki Wiercenie: UNI-GED Piotr Rant, Goldap Regdna: 0.00 m n.p.m.
Wiojewodztwo: warminsko-mazurskie | Dozor geol.: mgr Fiotr Rant Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2017-01-18
E § EE < =)
8 ]
g| B¢ % Pl Przelat . ) B g 5
¥ 36 L1 g‘ E,’! Iitologiczmy Cipis litclogiczny = E & o =
= =
24 L i [
g """ |5 E = | &
S [[mppg| @ [ [m] [m] w
11572%]| 3 4 5 3] 7 8 o 10 11 12
0.00 I e : Woda
- 0.80
Lo |
- — = A namud, brazowo-szary Nm
- —
Lon |
- ] 240
a0 C
- piasek Sredni, szary z domieszka piasku grubego i . N
-0 5 piasku Sredniego i torfu s+Prefstf 0.40
L ot m
Lo |
R -
len [ 2X: -
. e o
L W TP
o ]
R .."__. J pospotka, szara Fo 0.55
L S
Feo [ 2 rE.
Lo e o
L R | ‘-1
. ® :'.
a0 50

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2 zmiana nazwy otw. na sarch Wiertrica: WH-25

Zat Nr: 5

Migjscowoss: Gizycko

Gmina: Gizycko

Powiat gizycki

Wiojewodziwo: warminsko-mazurskie

Obigkt: Port érrlsdla_dmy ZFeglugi Mazurskisj w Gizycku
Jeceniodawea: COMPOMNO Sp. z oo, Szozecin
Wiercenie: UNI-GED Piotr Rant, Goldap

Dozar geol.: mgr Fiotr Rant

System wiercenia: Mechaniczno-chrotowy

Rzedna: 0.00 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2017-01-16
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”




T

=
wiww.uni-geo.pl

Profil numer 3 zmiana nazwy o

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zakhr &

. na Garch Wiertnica: WH-25

Migjscowoss: Gizycko

Gmina: Gizycko

Powiat gizycki

Wiojewodziwo: warminsko-mazurskie

Obigkt: Port érrlsdla_dmy ZFeglugi Mazurskisj w Gizycku

System wiercenia: Mechaniczno-chrotowy

Jeceniodawea: COMPOMNO Sp. z oo, Szozecin
Wiercenie: UNI-GED Piotr Rant, Goldap

Rzedna: 0.00 m n.p.m.

Dozar geol.: mgr Fiotr Rant

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2017-01-16
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”




Wyniki badan laboratoryjnych pobranych
prob gruntu

ZAt.13




Przebudowa nabrzezy Portu SrédladowegoZeglugi Mazurskiej w Gizycku (CK-4)

— BADANIA LABORATORYJNE

nr otworu | giebokas¢ | rodzaj | wilgotnosé | zawartd¢ czesci granica granica | wskaznik stopier
Ip. gruntu | naturalna| organicznych | plastycznéci | ptynndici | plastycznéci | plastycznéci
1 1 3,5m Ps 22,16 N - - - - -
2 1 8,0m Ps 18,59 % - - - - -
3 1 13,0m Pd 24,75 N - - - - -
4 2 3,0m Ps 27,40 % - - - - -
5 2 7,5m Ps 19,67 % - - - - -
6 2 12,0 m Ps 23,74 % - ; ; ; 3
7 3 3,0m Ps 25,10 % - - - - -
8 3 13,0 m Pd 26,12 % - - - - _
9 4 4,0m Ps 25,50 % - - - - -
10 4 10,0 m Ps 18,73 % - - - - -




ZAKLAD GEOLOGICZNY ,GEOL” mgr Stanistaw Guz

10-685 Olsztyn, ul. Barcza31/6  siedziba: 10-685 Olsztyn, ul. Budowlana3/204  NIP: 739-106-09-48
tel /fax (89) 539 18 93; 53917 74, 5342211  e-mail: geol@geol.pl  www.geol.pl
BANK PKOBP S.A. OLSZTY N 32 1020 3541 0000 5702 0011 7408

Olsztyn , dnia 20/11/2017

ORZECZENIE O JAKO SCI GRUNTU nr 1

Zleceniodawca COMPONO Sp. z 0.0. Sp. k.
- . . Z o Gteboko s¢
Miejsce pobrania Przebudowa nabrzezy Portu Srédladowego N otworu  pobrania pr.
Zeglugi Mazurskiej w Gizycku (CK-4) 1 3,5 [m]
Prébka pobrana przez mgr Alfreda Zwolskiego
Pochodzenie gruntu
. Data Data
Opakowanie pobrania 11.2017 dostarczenia
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy
Przeznaczenie gruntu
1. OPIS MAKROSKOPOWY probki piasek sredni z domieszka piasku grubego
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowe] _ Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo.s.ta{o $é pozostaje przechodzi 152,00 mm —: <2.00 mm —: ‘rf—k—lzaa{ —:
oczek[mm] | na sicie[g] [%] [%] | 40% ' 96,0% 111000% |
'>0,50mm |1 <0,50mm !if awir. |
L_452% 1 548% 1,-9%60% |
'>0,25mm 1 <0,25mm !if/ piask. |
L_755% 1 _245% 1 360% .
31,500 0,000 0,000 100,000 Barwa gruntu:
16,000 0,000 0,000 100,000
8,000 5,460 0,867 99,133 Wsk. ré znoziarnisto $ci, wg
2,000 19,520 3,099 96,034 U= 260 _ _ 05516 _ 3,83
1,000 48,680 7,729 88,305 d1o 0,1439
0,500 210,780 33,466 54,839 KWALIFIKACJA GRUNTU
0,250 191,280 30,370 24,469 Ro\(,jvzgaPNrIJ?l-t?JygozF’ligzgk Sredni (P )
0,100 133,110 21,134 3,335 J gruntu: S s
0,063 9,540 1,515 1,820 *L""d *****************************
egenda
<0,063 11,460 1,820 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 629,830 100,000 -~ Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
. FRAKCJE _
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=S 1 1 / 1 1 1 1 S
g N 4 L L 0
1 1 1 1 1 1
30 + ! ! t 70 o
o 1 1 1 1 1 X
g 7 e e o §
y 10 % : : : ; ; 9 S
13} 0
9 oLd ,-A-/: : | | : ! 100 o
¢ 8883 8 983 38887 8 Yg” TY° T8 4R88 €88 8§ §
(% o o o o o ﬁ
h srednicacz  astki, [mm]

Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com
BADANIA
WYKONAL SPRAWDZIL

Stanistaw Guz Stanistaw Guz




ZAKLAD GEOLOGICZNY ,GEOL” mgr Stanistaw Guz

10-685 Olsztyn, ul. Barcza31/6  siedziba: 10-685 Olsztyn, ul. Budowlana3/204  NIP: 739-106-09-48
tel /fax (89) 539 18 93; 53917 74, 5342211  e-mail: geol@geol.pl  www.geol.pl
BANK PKOBP S.A. OLSZTY N 32 1020 3541 0000 5702 0011 7408

Olsztyn , dnia 20/11/2017

ORZECZENIE O JAKO SCI GRUNTU nr 2

Zleceniodawca COMPONO Sp. z 0.0. Sp. k.
- . . Z o Gteboko s¢
Miejsce pobrania Przebudowa nabrzezy Portu Srédladowego N otworu  pobrania pr.
Zeglugi Mazurskiej w Gizycku (CK-4) 1 8,0 [m]
Prébka pobrana przez mgr Alfreda Zwolskiego
Pochodzenie gruntu
: Data Data
Opakowanie pobrania 11.2017 dostarczenia
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy
Przeznaczenie gruntu
1. OPIS MAKROSKOPOWY probki piasek sredni
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartosé ziarn, frakcje
wymiar pozo.s.ta{o $é pozostaje przechodzi 152,00 mm —: <2.00 mm —: ‘rf—k—lzaa{ —:
oczekimm] | na siciefg] %] %] L _34% 1| 966% 1[1000% |
'>0,50mm |1 <0,50mm !if awir. |
L _356% 1 644% 1,-9%66% |
'>0,25mm |1 <0,25mm !if piask. |
L_f13% 1 _287% 1 366% .
31,500 0,000 0,000 100,000 Barwa gruntu:
16,000 0,000 0,000 100,000
8,000 5,070 0,902 99,098 Wsk. r6 znoziarnisto  $ci, wg
2,000 13,970 2,485 96,613 U= 260 _ _ 04591 _ 3,29
1,000 37,630 6,694 89,919 d1o 0,1397
0,500 143,670 25,556 64,363 KWALIFIKACJA GRUNTU
0,250 200,250 35,621 28,742 Ro\(,jvzg]aP'\:'IJ'?r’]-t?J'ZLlSO:I:’ligzgk sredni (P ¢)
0,100 145,980 25,967 2,775 J gruntu: S s
0,063 9,720 1,729 1,046 *L""d *****************************
egenda
<0,063 5,880 1,046 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 562,170 100,000 - - Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
. FRAKCJE _
é: Piaskowa l Zwirowa Kamienista §
o 100 . . —— 2 “ : o
i 1 L—— D] o ¥
. L Jai L o
e / e e
-E‘ 70 ' ' / ' ' ' ' 30 3
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2 o . - . 0 5
£ 1 1 / 1 1 1 1 IS
3 50 " " / " " " " 50 &
£ w 1/ L .
e S e i
o % my; o o °g
3 20 1 1 1 1 1 1 80 £
‘<'73." I I I I I I o
y 10 o\ : : : : 90 B
f, 1 1 1 1 | | 9
W Q AN I I I I I I 100
¢ 8883 8 9833885387 8 Yg” TY° T8 4R88 €88 8§ §
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Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com
BADANIA
WYKONAL SPRAWDZIL

Stanistaw Guz Stanistaw Guz




ZAKLAD GEOLOGICZNY ,GEOL” mgr Stanistaw Guz

10-685 Olsztyn, ul. Barcza31/6  siedziba: 10-685 Olsztyn, ul. Budowlana3/204  NIP: 739-106-09-48
tel /fax (89) 539 18 93; 53917 74, 5342211  e-mail: geol@geol.pl  www.geol.pl
BANK PKOBP S.A. OLSZTY N 32 1020 3541 0000 5702 0011 7408

Olsztyn , dnia 20/11/2017

ORZECZENIE O JAKO SCI GRUNTU nr 3

Zleceniodawca COMPONO Sp. z 0.0. Sp. k.
- . . Z o Gteboko s¢
Miejsce pobrania Przebudowa nabrzezy Portu Srédladowego N otworu  pobrania pr.
Zeglugi Mazurskiej w Gizycku (CK-4) 1 13,0 [m]
Prébka pobrana przez mgr Alfreda Zwolskiego

Pochodzenie gruntu

Data Data

Opakowanie pobrania 11.2017 dostarczenia

Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy

Przeznaczenie gruntu

4

WYNIKI BADA N

1. OPIS MAKROSKOPOWY probki piasek drobny na pograniczu piasku sredniego
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowe] _ Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
ymar [[pozostalo & | pozostae [ prasehoda |5 500 mm 1 <200 mm | ytam.
g %] %] L L1% 1 989% 1[1000% |
'>0,50mm |1 <0,50mm !if awir. |
L__TA% 1| 926% 1,-989% |
'>0,25mm |1 <0,25mm !if piask. |
L_405% 1| 595% 1 989%
31,500 0,000 0,000 100,000 Barwa gruntu:
16,000 0,000 0,000 100,000
8,000 0,000 0,000 100,000 Wsk. r6 znoziarnisto  $ci, wg
2,000 6,020 1,108 98,892 U= 2o _ 02521 _ 2.26
1,000 5,650 1,041 97,851 d1o 0,1117
0,500 28,350 5,222 92,629 KWALIFIKACJA GRUNTU
0,250 180,070 33,167 59,462 wg PN-B-02480:1986
0.100 296.430 54.599 4.863 Rodzaj gruntu: Piasek drobny (P d)
0,063 16,130 2,971 1892 | o
egenda
<0,063 10,270 1,892 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 542,920 100,000 -~ Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
. FRAKCJE
éo: Piaskowa l Z)«irowa Kamienista g
o 1% - g T ° s
% \ \ e \ \ \ \ o
_ A - :: 20 &
c | | | | 1 1 N
g I o I © 3
2 60 : 50 : : : i 0 g
£
> 50 X /'/ ! ! : : s Z
E e | | E
o 40 ! 60 &
B 30 :/ : : : : : 70 o
3 / 1 1 1 1 1 X
2 20 I I I I I I 8 g
« 1 | | | | | | ~N
N 10 10 1 1 1 1 1 90 ©
3 }{ | | | | | | 8
o 0 L= I I I I I I 100
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h srednicacz  astki, [mm]
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ZAKLAD GEOLOGICZNY ,GEOL” mgr Stanistaw Guz

10-685 Olsztyn, ul. Barcza31/6  siedziba: 10-685 Olsztyn, ul. Budowlana3/204  NIP: 739-106-09-48
tel /fax (89) 539 18 93; 53917 74, 5342211  e-mail: geol@geol.pl  www.geol.pl
BANK PKOBP S.A. OLSZTY N 32 1020 3541 0000 5702 0011 7408

Olsztyn , dnia 20/11/2017

ORZECZENIE O JAKO SCI GRUNTU nr 4

Zleceniodawca COMPONO Sp. z 0.0. Sp. k.
- . Z o Gteboko s¢
Miejsce pobrania Przebudowa nabrzezy Portu Srédladowego N otworu  pobrania pr.
Zeglugi Mazurskiej w Gizycku (CK-4) 2 3,0 [m]
Prébka pobrana przez mgr Alfreda Zwolskiego
Pochodzenie gruntu
: Data Data
Opakowanie pobrania 11.2017 dostarczenia
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy
Przeznaczenie gruntu
1. OPIS MAKROSKOPOWY probki piasek drobny
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowe] _ Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo.s.ta{o $é pozostaje przechodzi 152,00 mm —: <2.00 mm —: ‘rf—k—lzaa{ —:
oczek[mm] | na sicie[g] [%] [%] | 25% ' 975% 111000% |
'>0,50mm ! <0,50mm !if, awir. |
L_218% 1 782% _1,-975%
'>0,25mm 1 <0,25mm !if / piask. |
L_73.6% 1 _264% 1 375% .
31,500 0,000 0,000 100,000 Barwa gruntu:
16,000 0,000 0,000 100,000
8,000 1,640 0,275 99,725 Wsk. r6 znoziarnisto  $ci, wg
2,000 13,360 2,242 97,483 U= 260 _ _ 03891 _ 2.44
1,000 35,010 5,874 91,609 d1o 0,1597
0,500 79,870 13,401 78,208 KWALIFIKACJA GRUNTU
0,250 308,610 51,778 26,430 Ro\(ljvzg]aPl\ll'IJ'?r’]-t?J'ZLlSO:I:’ligzgk sredni (P ¢)
0,100 144,960 24,321 2,109 J gruntu: S s
0,063 5,960 1,000 1,109 -t oo m oo m
<0,063 6,610 1,109 0,000 L—egez:izgwa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 596,020 100,000 -~ Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
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ZAKLAD GEOLOGICZNY ,GEOL” mgr Stanistaw Guz

10-685 Olsztyn, ul. Barcza31/6  siedziba: 10-685 Olsztyn, ul. Budowlana3/204  NIP: 739-106-09-48
tel /fax (89) 539 18 93; 53917 74, 5342211  e-mail: geol@geol.pl  www.geol.pl
BANK PKOBP S.A. OLSZTY N 32 1020 3541 0000 5702 0011 7408

Olsztyn , dnia 20/11/2017

ORZECZENIE O JAKO SCI GRUNTU nr 5

Zleceniodawca

COMPONO Sp. z 0.0. Sp. k.

- . . Z o Gteboko s¢
Miejsce pobrania Przebudowa nabrzezy Portu Srédladowego N otworu  pobrania pr.
Zeglugi Mazurskiej w Gizycku (CK-4) 2 7,5 [m]
Prébka pobrana przez mgr Alfreda Zwolskiego
Pochodzenie gruntu
. Data Data
Opakowanie pobrania 11.2017 dostarczenia

Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy

Przeznaczenie gruntu

WY NIKI

4

BADA N

1. OPIS MAKROSKOPOWY

probki piasek sredni na pograniczu piasku drobnego

Stanistaw Guz

2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowe] _ Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo.s.ta{o $é pozostaje przechodzi 152,00 mm —: <2.00 mm —: ‘rf—k—lzaa{ —:
oczek[mm] | na sicie[g] [%] [%] . 07% ' 993% 111000% |
'>0,50mm |1 <0,50mm !if awir. |
. _108% 1| 892% 1,-993%
'>0,25mm 1 <0,25mm !if piask. |
L I7A% 1 228% 1) 993% |
31,500 0,000 0,000 100,000 Barwa gruntu:
16,000 0,000 0,000 100,000
8,000 0,000 0,000 100,000 Wsk. r6 znoziarnisto  $ci, wg
2,000 4,350 0,726 99,274 U= 260 _ _ 03703 _ 1,96
1,000 6,030 1,006 98,268 d1o 0,1891
0,500 54,450 9,085 89,183 KWALIFIKACJA GRUNTU
0,250 399,510 66,662 22,521 Ro\(,jvzgaP'\:'IJEr’l-t?rMSO:F’ligggk sredni (P )
0,100 128,040 21,365 1,156 ) gruntu: S s
0,063 2,750 0,459 0697 |
egenda
<0,063 4,180 0,697 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 599,310 100,000 -~ Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
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é: 100 : IPiaskowa _/L . Z)Qirowa © : Kamienista 0 §
?: 1 1 J/r 1 1 1 1 -2
% | | ] | | | | 10
80 I I I I I I 20 3
=) ! ! ! ! ! ! g
_E 70 1 1 / 1 1 1 1 0
2 %0 i i oo i I i i 40 g
£ 1 1 [ 1 1 1 1 S
Z 50 ) ) ) ) ) ) 50 2
S w Y ] ]
nEy e e §
o ¥ P A S -
3 20 ! ! ! ! ! 80 %
‘<'73." [ /I [ [ | | «
y 10 i : : : : 9 B
o 0
8 0 \,"/ : : ! : : 100
£ 82 83 9 3g2 goge” g Ya” YO P2 8888 88 8§ §
(% o o o o o E
h srednicacz  astki, [mm]
Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com
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ZAKLAD GEOLOGICZNY ,GEOL” mgr Stanistaw Guz

10-685 Olsztyn, ul. Barcza31/6  siedziba: 10-685 Olsztyn, ul. Budowlana3/204  NIP: 739-106-09-48
tel /fax (89) 539 18 93; 53917 74, 5342211  e-mail: geol@geol.pl  www.geol.pl
BANK PKOBP S.A. OLSZTY N 32 1020 3541 0000 5702 0011 7408

Olsztyn , dnia 20/11/2017

ORZECZENIE O JAKO SCI GRUNTU nr 6

Zleceniodawca COMPONO Sp. z 0.0. Sp. k.
- . . Z o Gteboko s¢
Miejsce pobrania Przebudowa nabrzezy Portu Srédladowego N otworu  pobrania pr.
Zeglugi Mazurskiej w Gizycku (CK-4) 2 12,0 [m]
Prébka pobrana przez mgr Alfreda Zwolskiego
Pochodzenie gruntu
: Data Data
Opakowanie pobrania 11.2017 dostarczenia
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy
Przeznaczenie gruntu
1. OPIS MAKROSKOPOWY probki piasek sredni na pograniczu piasku grubego
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowe] _ Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo.s.ta{o $é pozostaje przechodzi 152,00 mm —: <2.00 mm —: ‘rf—k—lzaa{ —:
oczek[mm] | na sicie[g] [%] [%] | 71% ' 9299%  111000% |
'>0,50mm ! <0,50mm !if awir. |
L_326% 1 674% 1,-929% |
'>0,25mm |1 <0,25mm !if piask. |
L_759% 1 _241% 1 329% .
31,500 0,000 0,000 100,000 Barwa gruntu:
16,000 0,000 0,000 100,000
8,000 9,030 1,550 98,450 Wsk. r6 znoziarnisto  &ci, wg
2,000 32,440 5,566 92,884 U= 260 _ _ 04399 _ 2.02
1,000 49,090 8,423 84,461 d1o 0,1506
0,500 99,390 17,054 67,407 KWALIFIKACJA GRUNTU
0,250 252,340 43,299 24,108 Ro\(,jvzgaPNrIJ?]-t?J'MSO:F’ligzgk sredni (P ¢)
0,100 114,080 19,575 4,533 J gruntu: S s
0,063 18,220 3,126 1,407 *L""d *****************************
egenda
<0,063 8,200 1,407 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 582,790 100,000 - - Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
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ZAKLAD GEOLOGICZNY ,GEOL” mgr Stanistaw Guz

10-685 Olsztyn, ul. Barcza31/6  siedziba: 10-685 Olsztyn, ul. Budowlana3/204  NIP: 739-106-09-48
tel /fax (89) 539 18 93; 53917 74, 5342211  e-mail: geol@geol.pl  www.geol.pl
BANK PKOBP S.A. OLSZTY N 32 1020 3541 0000 5702 0011 7408

Olsztyn , dnia 29/11/2017

ORZECZENIE O JAKO SCI GRUNTU nr 7

Zleceniodawca COMPONO Sp. z 0.0. Sp. k.
- . . Z o Gteboko s¢
Miejsce pobrania Przebudowa nabrzezy Portu Srédladowego N otworu  pobrania pr.
Zeglugi Mazurskiej w Gizycku (CK-4) 3 3,0 [m]
Prébka pobrana przez mgr Alfreda Zwolskiego
Pochodzenie gruntu
: Data Data
Opakowanie pobrania 11.2017 dostarczenia
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy
Przeznaczenie gruntu
1. OPIS MAKROSKOPOWY probki piasek sredni na pograniczu piasku drobnego
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowe] _ Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo.s.ta{o $é pozostaje przechodzi 152,00 mm —: <2.00 mm —: ‘rf—k—lzaa{ —:
oczekmm] | na siciefg] %] %] | 03% 1 997% 111000% |
'>0,50mm ! <0,50mm !if awir. |
L__58% 1 944% 1,-97% |
'>0,25mm |1 <0,25mm !if/ piask. |
L_899% 1 _301% 1 397% .
31,500 0,000 0,000 100,000 Barwa gruntu:
16,000 0,000 0,000 100,000
8,000 0,000 0,000 100,000 Wsk. r6 znoziarnisto  $ci, wg
2,000 1,610 0,285 99,715 U= 260 _ _ 03467 _ 2.24
1,000 2,490 0,441 99,274 d1o 0,1549
0,500 27,550 4,875 94,399 KWALIFIKACJA GRUNTU
0,250 363,530 64,325 30,074 Ro\(,jvzgaPI\IrIJEr’]-t?J'2480:Pli223k sredni (P )
0,100 153,610 27,180 2,894 J gruntu: S s
0,063 5,580 0,987 1,907 |
egenda
<0,063 10,780 1,907 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 565,150 100,000 -~ Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
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ZAKLAD GEOLOGICZNY ,GEOL” mgr Stanistaw Guz

10-685 Olsztyn, ul. Barcza31/6  siedziba: 10-685 Olsztyn, ul. Budowlana3/204  NIP: 739-106-09-48
tel /fax (89) 539 18 93; 53917 74, 5342211  e-mail: geol@geol.pl  www.geol.pl
BANK PKOBP S.A. OLSZTY N 32 1020 3541 0000 5702 0011 7408

Olsztyn , dnia 29/11/2017

ORZECZENIE O JAKO SCI GRUNTU nr 8

Zleceniodawca

Miejsce pobrania

Prébka pobrana przez
Pochodzenie gruntu
Opakowanie

Rodzaj gruntu wg zlec

Przeznaczenie gruntu

COMPONO Sp. z 0.0. Sp. k.

. Z , Gteboko $é
Przebudowa nabrzezy Portu Srodladowego Nrotworu  pobrania pr.
Zeglugi Mazurskiej w Gizycku (CK-4) 3 13,0 [m]
mgr Alfreda Zwolskiego
Data Data
pobrania 11.2017 dostarczenia

eniodawcy

4

WYNIKI BADA N

1. OPIS MAKROSKOPOWY prébki

piasek sredni

2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowe] _ Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo.s.ta{o $é pozostaje przechodzi 152,00 mm —: <2.00 mm —: ‘rf—k—lzaa{ —:
oczekmm] | na siciefg] %] %] | 28% 1 97.2% 1]1000% |
'>0,50mm |1 <0,50mm !if, awir. |
L__70% 1 930% 1,-972%
'>0,25mm 1 <0,25mm !if / piask. |
L_A49% 1 851% 1 37.2% |
31,500 0,000 0,000 100,000 Barwa gruntu:
16,000 0,000 0,000 100,000
8,000 4,760 1,161 98,839 Wsk. ré znoziarnisto $ci, wg
2,000 6,810 1,663 97,176 U= 260 _ _ 02691 _ 231
1,000 4,340 1,060 96,116 d1o 0,1164
0,500 12,620 3,081 93,035 KWALIFIKACJA GRUNTU
0,250 155,380 37,934 55,101 wg PN-B-02480:1986
0.100 210.780 51.459 3.642 Rodzaj gruntu: Piasek drobny (P d)
0,063 3,150 0,769 2,873 *L"”d *****************************
egenda
<0,063 11,770 2,873 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 409,610 100,000 -~ Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
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ZAKLAD GEOLOGICZNY ,GEOL” mgr Stanistaw Guz

10-685 Olsztyn, ul. Barcza31/6  siedziba: 10-685 Olsztyn, ul. Budowlana3/204  NIP: 739-106-09-48
tel /fax (89) 539 18 93; 53917 74, 5342211  e-mail: geol@geol.pl  www.geol.pl
BANK PKOBP S.A. OLSZTY N 32 1020 3541 0000 5702 0011 7408

Olsztyn , dnia 29/11/2017

ORZECZENIE O JAKO SCI GRUNTU nr 9

Zleceniodawca COMPONO Sp. z 0.0. Sp. k.
- . . Z o Gteboko s¢
Miejsce pobrania Przebudowa nabrzezy Portu Srédladowego N otworu  pobrania pr.
Zeglugi Mazurskiej w Gizycku (CK-4) 4 4,0 [m]
Prébka pobrana przez mgr Alfreda Zwolskiego
Pochodzenie gruntu
: Data Data
Opakowanie pobrania 11.2017 dostarczenia
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy
Przeznaczenie gruntu
1. OPIS MAKROSKOPOWY probki piasek drobny na pograniczu piasku sredniego
2. UZIARNIENIE GRUNTl,J W9 analizy si.towej _ Analiza wykresu - zawartosé ziarn, frakcje
wymiar pozo.s.ta{o $é pozostaje przechodzi '>200mm | < 2,00 mm —: ‘rf—k—lzaa{ —:
oczek[mm] | na sicie[g] [%] [%] . 09% ' 991% 111000% |
'>0,50mm ! <0,50mm !if, awir. |
L__12% 1 928% 1,-991%
'>0,25mm |1 <0,25mm !if/ piask. |
L_70.3% 1 _297% 1 391% .
31,500 0,000 0,000 100,000 Barwa gruntu:
16,000 0,000 0,000 100,000
8,000 2,150 0,350 99,650 Wsk. r6 znoziarnisto  $ci, wg
2,000 3,570 0,581 99,069 U= 260 _ _ 03493 _ 221
1,000 10,110 1,645 97,424 d1o 0,1581
0,500 28,210 4,590 92,834 KWALIFIKACJA GRUNTU
0,250 388,430 63,198 29,636 Ro\(,jvzg]aPl\ll'IJ'?r’]-t?J'2480:l:>lig§gk sredni (P ¢)
0,100 168,590 27,430 2,206 J gruntu: S s
0,063 1,800 0,293 1,913 *L""d *****************************
egenda
<0,063 11,760 1,913 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 614,620 100,000 -~ Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
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ZAKLAD GEOLOGICZNY ,GEOL” mgr Stanistaw Guz

10-685 Olsztyn, ul. Barcza31/6  siedziba: 10-685 Olsztyn, ul. Budowlana3/204  NIP: 739-106-09-48
tel /fax (89) 539 18 93; 53917 74, 5342211  e-mail: geol@geol.pl  www.geol.pl
BANK PKOBP S.A. OLSZTY N 32 1020 3541 0000 5702 0011 7408

Olsztyn , dnia 29/11/2017

ORZECZENIE O JAKO SCI GRUNTU nr 10

Zleceniodawca COMPONO Sp. z 0.0. Sp. k.
- . . Z o Gteboko s¢
Miejsce pobrania Przebudowa nabrzezy Portu Srédladowego N otworu  pobrania pr.
Zeglugi Mazurskiej w Gizycku (CK-4) 4 10,0 [mM]
Prébka pobrana przez mgr Alfreda Zwolskiego
Pochodzenie gruntu
: Data Data
Opakowanie pobrania 11.2017 dostarczenia
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy
Przeznaczenie gruntu
1. OPIS MAKROSKOPOWY probki piasek sredni na pograniczu piasku grubego z domieszka zwiry
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowe] _ Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo.s.ta{o $é pozostaje przechodzi 152,00 mm —: <2.00 mm —: ‘rf—k—lzaa{ —:
oczekmm] | na siciefg] %] %] | 94% 1 906% 111000% |
'>0,50mm |1 <0,50mm !if awir. |
L _365% 1 635% 1,-906%
'>0,25mm |1 <0,25mm !if piask. |
L_805% 1 _195% 1 306% .
31,500 0,000 0,000 100,000 Barwa gruntu:
16,000 0,000 0,000 100,000
8,000 4,330 0,776 99,224 Wsk. r6 znoziarnisto  &ci, wg
2,000 48,140 8,634 90,590 U= 260 _ _ 04696 _ 2,54
1,000 54,760 9,821 80,769 d1o 0,1850
0,500 96,480 17,304 63,465 KWALIFIKACJA GRUNTU
0,250 245,430 44,019 19,446 Ro\évzgam\lrher’]-t?rMSO:F’ligggk sredni (P )
0,100 98,760 17,713 1,733 J gruntu: S s
0,063 6,540 1,173 0,560 *L""d *****************************
egenda
<0,063 3,120 0,560 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 557,560 100,000 -~ Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
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Wyniki badan laboratoryjnych pobranej
proby wody gruntowej
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PoLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

BADANIA

AB 918

Wessling Polska sp. z 0.0. ul. Prof. Michata Bobrzyriskiego 14, 30-348

== WESSLING

WESSLING Polska sp. z 0.0.
ul. Prof. Michata Bobrzyriskiego 14 - 30-348 Krakow
Tel. + 48 12 2974-650 - Fax + 48 12 2974-651

www.wessling.pl

Krakéw Kontakt: E. Chlebus
Zaklad Geologiczny GEOL Numer tel. +48 12 297 486 60
Stanistaw Guz e-mail: Ewelina.Chlebus

Gutkowo 54 D
11-041 Gutkowo

w Gizycku (CK-4)

RAPORT

Temat: Przebudowa nabrzezy Portu Srédlagdowego Zeglugi Mazurskiej

@wessling.pl

Raport analityczny CKR17-003890-1

Nr zlecenia CKR-01874-17

Data  23.11.2017

Numer prébki 17-179830-02
Data przyjecia 14.11.2017
Nazwa prabki Otwaor 1 0,6m

Rodzaj obiektu Probka wody podziemnej
Stan probki Prawidtowy
Data poboru prébki 31.10.2017

Pobrane przez

Zleceniodawca

llos¢ prabki 3L

Opakowanie prébki Butelka szkio 11

llos¢ opakowan probki 3

Data rozpoczecia badan 14.11.2017
23.11.2017

Data zakoiiczenia badan

Analizy fizykochemiczne

Numer prébki 17-179830-02
Nazwa probki Jednostka Matryca| Otwér 1 0,6m
Qdczyn pH WIE 7.6
Zasadowos¢ ogolna (m) mmol WIE 41
Potencjat redox mV WIE 269
Agresywny dwutlenek wegla (CO2) mg/ WIE 9

Kationy, aniony i niemetale

Numer prébki 17-179830-02
Nazwa probki Jednostka Matryca|Otwor 1.0,6m
Jon amonowy (NH4) mg/l WIE 0,165
Chlorki (Cl) mgfl WE 20,3
Siarczany (SO4) mg/l WIE 27,5
Strona1z3

Wyniki odnosza sie wylacznie do zbadanej probki. Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.
F-L-16/01, wyd. 02 z dnia 22.05.2014r.
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WESSLING

WESSLING Polska sp. z o.0.

ul. Prof. Michata Bobrzynskiego 14 - 30-348 Krakéw
Tel. + 48 12 2974-650 - Fax + 48 12 2974-651
www.wessling.pl

Raport analityczny CKR17-003890-1

Nr zlecenia CKR-01874-17

Data  23.11.2017

Metale / Pierwiastki

Numer prébki

17-179830-02

Nazwa probki

Jednostka Matryca|Otwor 1.0,6m

Wapn (Ca)

mg/l WIE 58,1

Magnez (Mg)

mgll WIE 12,2

Oznaczenia dodatkowe

Numer prébki

17-179830-02

Nazwa probki

Jednostka Matryca|Otwor 1.0,6m

Temperatura pomiaru redox

°C WIE 19,5

Temperatura pomiaru wartosci pH

°C WIE 20,8

Zatacznik 1. - Interpretacja wynikow pod katem oceny klasy ekspozycji dotyczacej agresji chemicznej wody
gruntowej wzgledem betonu wg normy PN-EN 206:2014-04

Zatgcznik 2. - Interpretacja wynikéw pod katem agresywnego wptywu wody na stal

wg normy DIN 50929 Czgéc¢ 3

Strona2z3

Wyniki odnoszg sie wylqoznie do zbadanej prabki. Bez pisemne] zgody laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

F-L-16/01, wyd. 02 z dnia 22.05.2014r.
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== WESSLING

WESSLING Polska sp. zo.0.

ul. Prof. Michata Bobrzynskiego 14 - 30-348 Krakéw
Tel. + 48 12 2974-650 - Fax + 48 12 2974-451
www.wessling.pl

Raport analityczny CKR17-0038390-1

Nr zlecenia CKR-01874-17

Data  23.11.2017

Metody

Odczyn pH

Zasadowo$é ogdlna | ztozona / wodoreweglany
Metale/Pierwiastki (ICP-OES)

Potencjal redox

Chlorki (Cl)

Siarczany (S04)

Azot amonowy / jon amonowy

Agresywny dwutlenek wegla

Skroty
WIE

Normy / Procedury

PN-EN ISO 10523:2012A

PN-EN 1SO 9963-1:2001+Ap.1:20044
PN-EN 1SO 11885:2009%

WES 593 wyd. 03 z dnia 26.08.2017r.A
PN EN 1SO 10304-1:2009A

PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012A
PN-ISO 7150-1;2002A

PN-EN 13577: 20084

Wodal/eluat

A — oznaczenie wykonane metoda akredytowang

na. |- nie analizowano

Miejsce wykonania analiz

LAF Krakéw
LAF Krakéw
LAF Krakéw
LAF Krakow
LAF Krakéw
LAF Krakow
LAF Krakow
LAF Krakéw

= AESSLING |

WESSLING POLSKA Sp. z 0.0,
Specjalista

Dziaw(élis%ugi Klienta
4
mgr iviz, Katarzm Klocek

VEOTEE  WESSLING POLSKA Sp. 7 0.0.
Mariusz Cibor Kler&jik Laboratorium

Raport zatwierdzit:

Katarzyna Klocek
Autoryzowal:

Kierownik Laboratorium Mﬂ’ F\ilyk Omlcznych

mgr . ¥ariusz Clbor

WESGSLING Polska sp. z 0.0.
ul. Prof. Michata Bobrzyfskiego 14
30-348 Krakow

tel.: +48 (12) 2974650

fax: +48 [12) 2974651

SUTT, nEGGN‘.‘Sﬁ'&'l‘?ﬁTW'

677222

KONIEC RAPORTU

Strona3z3

Wyniki odnoszqg sig wylgcznie do zbadanej probki. Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
F-L-16/01, wyd. 02 z dnia 22.05.2014r.
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= WESSLING

WESSLING Polska sp. z 0.0.

ul. Prof. Michala Bobrzyriskiego 14 - 30-348 Krakow
Tel. + 48 12 2974-650 - Fax + 48 12 2974-651
www.wessling.pl

Zalgcznik 1. — Interpretacja wynikéw pod katem oceny klasy ekspozycji dotyczacej
agresji chemicznej wody gruntowej wzgledem betonu wg normy PN-EN 206-1: 2014

1. Informacje ogolne o prébce:

Numer probki: 17-179830-02

Numer raportu z badan: CKR17-003890-1

Nazwa probki: Otwor 1 0,6m

Numer zlecenia: CKR-01874-17

Glebokosé pobierania probki. -

Temperatura wody: -

2. Wyniki analiz probki wody

Charakterystyka Wynik XAl XA3
chemiczna analiz
Siarczany SO, 27,5 mg/l >2001 <600 >3000 i <6000*
pH 7.6 <6,5125.5 : <4,5i>4,0*
CO, agresywny 9 mg/l >151<40 ) >100 i do nasycenia*
Jon amonowy NH," 0,165 mg/l >151<30 >60 i< 100*
Magnez Mg”* 12,2 mg/] >3001 <1000 >3000 i do nasycenia*
Uwagi:

Klasyfikacja dotyczy wody o temperaturze migdzy 5°C i 25°C oraz przeplywie wody dostatecznie
malym, aby warunki uzna¢ za statyczne.
Klase ekspozycji okreéla najbardziej niekorzystna warto$é dla dowolnej pojedynczej charakterystyki

chemiczne;j.

Gdy dwie Jub wiecej agresywnych charakterystyk wskazuje na tg samg klasg, srodowisko nalezy
zakwalifikowa¢ do nastepnej, wyzszej klasy, chyba, Ze specjalne badania dotyczgce tego szczegblnego
przypadku wykazg, ze nie jest to konieczne.

* - w przypadku przekroczenia wartosci podanych w tabeli do okreslenia wiasciwych warunkéw
ekspozycji, moze by¢ niezbgdne wykonanie specjalnych badan.

3. Interpretacja

Woda nie wykazuje agresji chemicznej wzgledem betonu

Data: 23.11.2017

Autoryzowatl:

WESSLING POLSKA &p. z 0.0,
Specjalista
Dziatu Obstugi Klienta



= WESSLING

WESSLING Polska sp. z 0.0.
ul. Prof. Michata Bobrzyriskiego 14 - 30-348 Krakow
Tel. + 48 12 2974-650 - Fax + 48 12 2974-651

www.wessling.pl

Raport: CKR17-003890-1
Zalgeznik 2. - Inferpretacja wynikow pod kgtem agresywnego wplywu wody na stal
wg normy DIN 50929 Czesé 3

prawdopodobiefistwo wystapienia korozji materiatdw metalowych przy zewnetrznym wplywie korozyjnym
(Przewody rurowe i elementy budowlane w glebie i wodzie)

Numer prébki: 17-179830-02
Nazwa probki: Otwor 1 0,6m

Cecha i wielkosé

Zmierzona Jednostka| Analiza Niestopowe metale zelazng Stal niestopowa
(1) Rodzaj wody Ni=0 My= -2

a) wody plynace X

b) wody stojace

c) brzeg jezior $rédladowych
d) bagno anaerobowe, wybrzeze
morskie

(2) Polozenie obiektu N,= 0 M= 0

a) Obszar padwodny X

b) Obszar wody/obszar powietrza
¢) Obszar wody rozpryskowej

(3) ¢(CI) + 2¢ (S0,) 11

z chlorkami (CI) mol/m® 0,573

z siarczanami (SO,”) mol/m® 0,286 Na= -2 M= 0
(4)Zasadowosé ogblna mol/m® 4,1 Ns= 4 M= 0
(5) ca* mol/m?® 1,45 Ns= 0 Ms= 2
(6) Odczyn pH - 7,6 Ne= 1 Me= 1
(7) Potencjal redoks \% 0,269 N;= -8

Suma liczb z oceny W= 2,50

Suma liczb z oceny ~ W,= 2,50

Obliczona wartosé Wp= 1 Wartosé W = 1

Ocena:

Prawdopodobienstwo korozji stali niestopowych i niskostopowych w wodzie w obszarze podwodnym jest:

Bardzo niewielkie w odniesieniu do zagtebien i korozji wzerowej oraz
Bardzo niewielkie w odniesieniu do korozji powierzchniowej

Prawdopodobienstwo wystapienia korozji stali niestopowych i niskostopowych w wodach jest:
przy granicy woda/powietrze

Bardzo niewielkie w odniesieniu do zagtebien i korozji wzerowej oraz
Bardzo niewielkie w odniesieniu do korozji powierzchniowej
Jakos¢ warstw pokrywajgcych na stalach ocynkowanych jest bardzo dobra.

Krakéw, 23.11.2017




Decyzja zatwierdzajgca projekt robot
geologicznych
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TAROSTWO POW] 'OWE

(S u
,."
87 428 59

WS.6540.2.2017 Gizycko, dnia 2017.09.28

DECYZIJA

Na podstawie art. 80 ust. 1, 3i 6 art. 156 ust. 1 pkt 3 w zwigzku z art. 88 ust. 1, ust. 2
pkt 1 i art. 89 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. z 2016
roku poz. 1131) oraz art. 104 K.p.a.

ORZEKAM

1. Zatwierdzam ,Projekt robot geologicznych dla wykonania dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej dla zadania pt.: ,Przebudowa nabrzezy Portu Srédladowego Zeglugi
Mazurskiej” w Gizycku (CK-4) do dnia 15.09.2021 roku.

2. Zobowigzuje Gmine Miejska Gizycko do przedstawienia wynikéw prac geologicznych
wraz z ich interpretacjg, okresleniem stopnia osiggniecia zamierzonego celu wraz
z uzasadnieniem w dokumentacji geologiczno — inzynierskiej w terminie do dnia
15.09.2021 roku.

UZASADNIENIE

Zaktad Geologiczny ,GEOL” ul. Barcza 31/6, 10-685 Olsztyn ztozyt do Starosty
Gizyckiego wniosek o zatwierdzenie ,Proiektu robdét geologicznych dla wykonania
dokumentacji geologiczno — inzynierskiej dla zadania pt.: ,Przebudowa nabrzezy Portu
Srédlgdowego Zeglugi Mazurskiej” w Gizycku (CK-4) opracowanego przez Zaktad Geologiczny
,GEOL” mgr Stanistaw Guz upr. geol. 070912. Data opracowania — wrzesien 2017 r.

Projekt uzyskat pozytywna opinie Burmistrza Gizycka — postanowienie znak:
WGK.602.14.2017.JS z dnia 27.09.2017 r.

Majac powyzsze na uwadze nalezato orzec jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzqdowego Kolegium Odwofawczego
w Olsztynie za posrednictwem Starosty Gizyckiego w terminie 14 dni od dnia doreczenia.

Otrzymuja: Zup.STAROSTY
1. Burmistrz Giiy.cka.l 3 ‘ ; /ﬁgﬁije;y Bujno
2. Marszatek Wojewddztwa Warmirisko-Mazurskiego w Olsztynie Naczelnik Wydziatu Ochrony
3. Okregowy Urzad Gdrniczy w Warszawne - . smdownska Gospodarki WodnepRolnma
ul. Wilcza 46, 00-679 Watszawa L P e
4. a/a

Do wiadomosci:
1. Zaktad Geologiczny ,,GEOL”
ul. Barcza 31/6 10 685 Olsztyn
2. Componosp.z26.0." P
ul. Bohateréw Warszawy 21, 70-372 Szczecin

Dyeerdity | Bea Taslize SizYikae —  poSaaniwiciile 2ol
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