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SPIS ZAWARTOSCI:

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji.
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu moggcych

...... stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia. Skala, rodzaje oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

5. Instruktaz przy realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne w strefach szczegdlnego zagrozenia

..... lub w ich sgsiedztwie.



1. Zakres roboét projektowanego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
ich realizacji.

Zamierzeniem budowlanym jest remont nabrzeza w zakresie
robét hydrotechnicznych oraz wymiana nawierzchni i barierek ochronnych

PRACE OGOLNOBUDOWLANE:
Zakres podstawowych robét oraz kolejnos¢ ich realizacji jest nastepujaca:

Prace przygotowawcze i zabezpieczenie placu budowy,

Prace rozbiorkowe i demontazowe — og6inobudowlane i hydrotechniczne
Roboty hydrotechniczne zwigzane z remontem nabrzeza

Wykonanie nawierzchni

Montaz barierek ochronnych

NAWIERZCHNIE:
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

e Wykonywanie prac pomiarowych przed i w trakcie realizacji inwestycji,

o Rozbidrka istniejgcych nawierzchni, faw podkraweznikowych i kraweznikow,

o Wywdz gruzu oraz materiatdw do ponownego uzycia na place sktadowe wskazane
przez Inwestora;

¢ Wykonanie robét ziemnych (korytowanie)

e doprowadzenie podtoza nawierzchni do grupy nosnosci G1

. Wykonanie faw podkraweznikowych, kraweznikow, obrzezy, warstwy

podbudowy i podsypkowej, nawierzchni

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie dziatki nie znajdujg sie zadne obiekty kubaturowe.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogacych stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowym terenie nie ma elementéw zagospodarowania mogacych
stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia. Skala, rodzaje oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

W trakcie realizacji inwestycji przewiduje sie prowadzenie rob6t budowlanych,
ktérych charakter stwarza ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi a w szczegolnosci upadku z wysokosci lub utoniecia.



Przewiduje sie:

o Ryzyko zwigzane z nieprawidtowym postugiwaniem sie narzedziami elektro
mechanicznymi, oraz porazeniem prgdem w trakcie prac budowlanych prowadzonych
przy pomocy niesprawnego, bgdz uszkodzonego sprzetu.

o Ryzyko uszkodzenia istniejgcych sieci (w tym elektrycznych) lub elementow
uzbrojenia terenu w miejscu wykonywania wykopow

o Ryzyko upadku z wysokos$ci w trakcie prac montazowo- budowlanych w
przypadku nieprawidtowego zabezpieczenia skarpy oraz wykopow.

o Ryzyko potrgcenia pracownika tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy.

o Ryzyko pochwycenia konczyny gérnej lub dolnej przez naped (brak ostony
napedu) w trakcie wykonywania rob6t z uzyciem maszyn i urzgdzen technicznych

o Ryzyko uszkodzenia ciata przez ostre i wystajgce przedmioty oraz maszyny
bedace w ruchu.

o Zagrozenie przy uzywaniu pit mechanicznych.

o Ryzyko utoniecia w otwartych wodach ptyngcych.

o Wszystkie inne, nie wymienione powyzej, zagrozenia wystepujgce na terenie

budowy przez caty czas prowadzenia robét.

Uwaga :

Opisany zakres przewidywanych robot powinien zostaé zweryfikowany na podstawie
Zatozen Realizacji Inwestycji opracowanych przez Wykonawce. W przypadku
planowania robét nie wymienionych w rozdziale, a mogacych mie¢ wptyw na
bezpieczenstwo i ochrone zdrowia, kierownik budowy obowigzany jest do
uwzglednienia ich przy opracowaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Instruktaz przy realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robé6t budowlanych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomic¢ z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robdét.

W szczegolnosci instruktaz powinien zawiera¢ zalecenia zawarte w ogdlnych
przepisach bhp, tj.:

e Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. 22003 r. Nr 47, poz. 401)

e Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz. U. 22000 r. Nr 26, poz. 313)

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawujg odpowiednio kierownik budowy, kierownik robét bgdz majster budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.



6. Srodki techniczne i organizacyjne w strefach szczegélnego zagrozenia lub
w ich sasiedztwie.

Nalezy zapewni¢ srodki ochrony osobistej w postaci kamizelek i két ratunkowych.

Kota ratunkowe nalezy umiesci¢ w widocznych miejscach i oznakowacC zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Do podstawowych obowigzkéw uzytkownika przed przekazaniem placu budowy

nalezy miedzy innymi:

poinformowanie o potencjalnych zagrozeniach moggcych pojawi¢ sie w miejscu
prowadzenia prac oraz o zasadach postepowania w przypadku ich wystgpienia,
ustalenie miejsca podigczenia do sieci energetycznej urzadzen wykonawcy,
wskazanie wykonawcy dostepu do srodkow tgcznosci, apteczki pierwszej pomocy
oraz urzgdzen sanitarno-higienicznych bedgcych w dyspozycji uzytkownika.

W trakcie robot budowlanych uzytkownik ma obowigzek informowania wykonawce o
kazdej zmianie warunkéw pracy moggcej mie¢ wptyw na bezpieczenstwo ludzi, oraz
przeprowadzac okresowe kontrole miejsc pracy.

Do podstawowych obowigzkéw wykonawcy nalezy:

posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat technologii prowadzonych prac,

przepiséw oraz zasad bhp i ppoz.,

wyposazenie pracownikéw w ubrania robocze i ochronne oraz inny niezbedny

sprzet bhp i ppoz. zgodnie z rodzajem prowadzonych prac,

wyposazenie pracownikow w kamizelki ratunkowe oraz zapewnienie sprzetu
ratunkowego w trakcie prac na wodzie i w bezposredniej bliskosci nabrzeza,
wyposazenie miejsc pracy we witasciwy dla prowadzonych prac sprzet i srodki
techniczne np. narzedzia o odpowiednim stopniu izolacji elektryczne;j,

informowanie uzytkownika o zmianie sktadu brygad, wymagajace;j

kazdorazowego przeprowadzenia szkolenia na temat bezpieczenstwa pracy,
zgtaszanie uzytkownikowi potencjalnych zagrozen wynikajgcych z technologii
prowadzonych prac oraz sposobow zabezpieczenia przed nimi,

Prace budowlano-montazowe na wysokosci nalezy prowadzi¢ przy zastosowaniu
rusztowan . Rusztowania (ich montaz, eksploatacja i demontaz) powinny by¢
wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan lub operator urzgdzenia
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest
dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez

kierownika budowy lub uprawniong osobe, potwierdzonym wpisem w dzienniku
budowy Ilub w protokole odbioru technicznego. Rusztowania powinny posiadaé
pomosty o powierzchniach roboczych dostosowanych do ilosci os6b wykonujgcych
roboty, oraz do ilosci skladowanych na nich materiatéw i narzedzi. Ponadto powinny
posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen oraz byc
ustawione na ustabilizowanym podtozu.

oznakowanie terenu prac w widoczny sposéb np. poprzez wygrodzenie lub
umieszczenie tablic ostrzegawczych (w przypadkach koniecznych stosowac inne
Srodki zabezpieczajgce takie jak: siatki, bariery, ostony itp.).

Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ odpowiednie rozwigzania techniczne i
organizacyjne zmierzajgce do wyeliminowania recznych prac transportowych. W
razie braku mozliwo$ci ich wyeliminowania, nalezy organizowa¢ odpowiednio prace i



wyposazy¢ pracownikow w niezbedny sprzet pomocniczy oraz $rodki ochrony
indywidualnej.



