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1. Projekt zagospodarowania terenu rys 1 skala 1:500



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego branzy architektonicznej pn. ,Przebudowa
nabrzezy Portu Srédiadowego Zeglugi Mazurskiej w ramach projektu Budowa i przebudowa infrastruktury zwigzanej
z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budowa sluzy ,Guzianka
[I”i remontem $luzy ,Guzianka I”. Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe dla tej inwestycji.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Na przedmiotowg inwestycje zostata wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1.1

1.2

PODSTAWA OPRACOWANIA

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

WYypIs i wyrys z rejestru gruntow.

aktualne mapy do celdw projektowych w skali 1:500,

umowa z Inwestorem,

wytyczne programowe dostarczone przez Inwestora,

zatozenia techniczne uzgodnione z Inwestorem,

uzgodnienia migdzybranzowe,

przepisy prawa budowlanego — aktualne normy i przepisy stosowane w budownictwie ogélnym

LOKALIZACJA

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na potnocnym brzegu jez. Niegocin nieopodal Eko Mariny.

L.p. | Nr Obreb Jednostka ew. Wiadajacy
dziatki
1 314/1, | 0001 280601_1 m. Gizycko Gmina Miejska Gizycko
2 314/2 | 0001 280601_1 m. Gizycko Gmina Miejska Gizycko
3 312/4 | 0001 280601_1 m. Gizycko Gmina Miejska Gizycko
4 | 31213 | 0001 280601_1 m. Gizycko Zegluga Mazurska Sp. z 0.0.




2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres opracowania obejmuje obszar, w sktad ktérego wchodzg nabrzeza wraz z chodnikiem przylegajacym do
oczepu oraz barierkami ochronnymi na oczepie.

Stan techniczny nabrzezy jest zty i wymaga remontu.

Na obszarze lgdowym objetym przedsiewzieciem nie znajdujq sie state elementy zabudowy (budynki). Obszar
zagospodarowany nawierzchniami ciggéw pieszych

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zaktada remont infrastruktury nabrzeznej z utrzymanie istniejacej linii nabrzezy
oraz odbudowe linii dalb wzdtuz pirsu nr 1 (na basenie nr 1).
Nawierzchnie chodnikdw oraz barierki ochronne przeznaczone do wymiany.

3.1 ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

Projektowane zagospodarowanie terenu wigzato sie bedzie z pracami budowlanymi polegajacymi na:
o  Przebudowie nabrzeza nr 1
e Remoncie nabrzezy nr2i3
o odbudowie linii dalb wzdtuz pirsu nr 1
e rozbidrce istniejgcych nawierzchni
e ufozeniu nowych nawierzchni
o Wymianie barierek ochronnych
o Renowacji stupkéw ograniczajacych

3.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia terenu 1317 m?
Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowe; 926 m?

4 OCHRONA KONSERWATORSKA
Planowana inwestycja znajduje sie na obszarze objetym ochrong zabytkéw — uktad urbanistyczny wpisany do

rejestru zabytkéw pod nr 503 z dnia 6 marca 1961 r. oraz nr 410 z dnia 3 sierpnia 1983 r., ujetych w Gminnej
Ewidencji Zabytkow.

5 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowy teren nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego, ani pod wptywem eksploataciji gérnicze;.

6 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Na przedmiotowym terenie nie wystepuja, ani nie przewiduje si¢ wystapienia zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow.

Inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywac
na srodowisko.

7 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Obiekty budowlane bedace przedmiotem opracowania nie sg budynkami i nie wymagajg zapewnienia drog
pozarowych, ani przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.



8 SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje segregacji odpadow.



OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OBIEKTU

1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Inwestycja nie zmienia obecnego sposobu uzytkowania obiektow — nabrzeza cumownicze.
21 ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

Przebudowa nabrzeza nr 1

Z uwagi na zly stan techniczny oczepu zelbetowego istniejacego nabrzeza, a takze trudny do okre$lenia stan
techniczny ptyt zelbetowych zdecydowano w ramach robét budowlanych wykonaé przebudowe istniejacego
nabrzeza. Przebudowa polegac bedzie na obcigciu istniejacych Sciggdw stalowych i wprowadzeniu za istniejacg
konstrukcjg nabrzeza, wykonana z pali zelbetowych o przekroju 25 x 25 cm ustawionych w rozstawie ca. 1,75 m oraz
ptyt betonowych, nowej cianki szczelnej np. GU16N lub réwnowaznej o diugosci 8,0m. Po wprowadzeniu tego
elementu zalezy przeprowadzi¢ rozbidrke istniejacego oczepu oraz ptyt zelbetowych oraz obcigcie pali zelbetowych
do gtebokosci ca 1,0 m. Po wykonaniu robét rozbidrkowych nalezy wykonaé na $ciance szczelnej stalowej oczep
zelbetowy o wymiarach ca. 1,0 x 0,55 m. Planuje si¢ wykona¢ takg konstrukcje nabrzeza na catej jego dtugosci
tacznie z odcinkami na ktdrych zlokalizowane sg istniejace pomosty cumownicze. W miejscach wystepowania
pomostéw planuje sie pozostawienie istniejacych pali zelbetowych wraz z oczepami zelbetowymi. Wiasciwa linia
cumownicza nabrzeza zlokalizowana jest wzdtuz odwodnej krawedzi pomostéw cumowniczych zadecydowano o
pozostawieniu istniejacej skarpy podwodnej zabezpieczajacej konstrukcje nabrzeza tak, ze nowe nabrzeze bedzie

miato uskok o wysokosci ca. 1,10 m.

Dalby na kanale wiotowym do basenu

W ramach projektowanych robét planuje sie wykonanie nowych dalb palowych w rozstawie co ca. 10 m. Dalby
zostang wykonane w postaci pali stalowych rurowych 355,6/16 mm wypetnionych betonem. Glowica pali zostanie
zabezpieczona blachg stalowa o gr. min 10 mm. Rzedna gtowicy pali wynosi +118,00 m n.p.m. Planuje si¢
wykonanie pali stalowych w dwdch dtugosciach 10,0 mi 11,0 m.

Dalby zastapig istniejgce konstrukcje, ktére zostang obciete pod wodg na whasciwej rzednej.

Remont Nabrzeza Pétnocnego ( Nabrzeze 2 ) i Wschodniego ( Nabrzeze nr 3)

Na remontowanym odcinku nalezy sku¢ wierzchnig warstwe betonu czota i nawierzchni oczepu na gteboko$¢ ok 6-7
cm (po wezesniejszym odkopaniu), tak aby odstoni€ prety zbrojeniowe. Nie nalezy przecinaé i uszkadza¢ pretow.
Odstoniete zbrojenie po rozkuciu zinwentaryzowa¢ w miejscu ewentualnych uszkodzen pretéw. Prety krzywe,
uszkodzone wycig¢, pozostawiajac wypust dtugosci min 100 w celu wykonania potaczenia spawanego. Wszystkie
prety nalezy oczyscic z resztek betonu.

Skuta powierzchnig nalezy oczysci¢, doktadnie odpyli¢, odkurzy¢ i nawilzy¢ woda, ale nie mozna dopuscic, aby w

zagtebieniach betonu pozostata stagnujgca woda. Woda taka powinna by¢ usunigta przez ponowne przedmuchanie



sprezonym powietrzem. Na matowo — wilgotng powierzchnig betonu nalezy zastosowaé warstwe sczepna tj. zaprawe
na bazie cementu modyfikowanego polimerami.

Reprofilacje betonu wykona¢ zaprawg naprawczg typu PCC na bazie cementowej, modyfikowanej polimerami z
dodatkiem wiokien z tworzyw sztucznych.

Zaprawe naktada¢ w dwoch etapach (z przerwa technologiczna trwajaca ok 2 dni), przy czym przed potozeniem
drugiej warstwy warstwe pierwsza nalezy poddac piaskowaniu celem zwigkszenia przyczepnosci.

Oczep od strony ladu na styku betonu z gruntem nalezy zabezpieczy¢ masg asfaltowo-kauczukowa, przy czym
natozenie masy powinno nastgpi¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od reprofilacji oczepu.

W przypadku wystgpienia wyzszych standw wod, ktére spowodujg czesciowe zanurzenie pionowej $ciany oczepu,

Wykonawca robot winien przewidzie¢ wykonanie szczelnego zabezpieczeia / deskowania oczepu nabrzeza na catej

jego wysokosci celem wykonania prac "na sucho’.

Wymiana odbojnic na Nabrzezach Pétnocnym ( Nabrzeze nr 2 ) i stanowiskach cumowniczych na Nabrzezu
Zachodnim ( Nabrzeze nr 1)

W ramach projektowanego remontu przewiduje sie wymiane istniejacych odbojnic z opon starouzytecznych na uktad
odbojowy ztozony z poziomych i pionowych belek odbojowych z elastomeru poliuretanowego lub gumy o przekroju
poprzecznym belki 205 x 205 mm. Zaprojektowano pozioma belke odbojowa o tacznej diugosci 100 m dla Nabrzeza
Pétnocnego i 8 dla Skrzydetka zamykajacego. Belke zamontowaé do oczepu za pomoca kotew stalowych M24 o
dtugosci 290 mm wklejanych za pomoca zywicy epoksydowej. Rozstaw kotew dla poziomej belki odbojowej wynosi
ca. 0,7 m. Belki pionowe zaprojektowano o dtugosci 0,6 m i rozstawie 1,0 m. Belki zamontowa¢ w oczepie w
analogiczny spos6b jak belke poziomg przy uzyciu 3 kotew na 1 szt. belki pionowej. Lacznie wykonaé 100 szt. belek
odbojowych pionowych dla Nabrzeza Péinocnego i 24 szt. dla trzech stanowisk odbojowych. Przy montazu odbojnic

postepowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Roboty podczyszczeniowe / czerpalne

W ramach prac budowlanych projektuje sie wykonanie robét pogtebiarskich celem uzyskania w basenie glebokosci
min. -2,0 m. Zakres prac zostat oznaczony na planie sytuacyjnym. Prace pogtebiarskie winny by¢ zbilansowane ;.
urobek pochodzacy z prac pogtebiarskich winien postuzy¢ do zasypania istniejgcych oznaczonych na planie

przegtebien w basenie.

Wymiana barierek ochronnych
Istniejace barierki ochronne nalezy wymieni¢ na nowe z odtworzeniem istniejacej kolorystyki i formy architektoniczne;

oraz gabarytdéw i sposobu mocowania.

3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU

*  Dlugos¢ nabrzeza nr 1 115,17 m
*  Dhugos¢ nabrzeza nr 2 10,42 m
*  Dhugos¢ nabrzeza nr 3 67,37 m
*  Dtugosc¢ barierek ochronnych 298 mb



4 FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU ORAZ SPOSOB DOSTOSOWANIA DO
KRAJOBRAZU | OTOCZENIA

Forma architektoniczna i funkcja nabrzezy nie ulega istotnej zmianie, harmonizujac z krajobrazem i otoczeniem.

5 KATEGORIA GEOTECHNICZNA | WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Obiekt zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowo-wodne zlozone.
Dla niniejszego projektu wykonano dokumentacje geotechniczng warunkdw gruntowo-wodnych.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji Wykonawca winien wykonaé dokumentacje geologiczna sprawdzajgca.

Otwory nalezy wykonaé 5,0 m ponizej stopy pali i Scianki szczelnej. Geologie sprawdzajgca nalezy przekazaé do

wqladu Projektantowi oraz Nadzorowi Autorskiemu.

6 OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWYCH

KONSTRUKCJA NABRZEZY
Scianki szczelne:
— Stal konstrukcyjna grodzic stalowych S355 GP
Pale stalowe:
— Stal konstrukcyjna grodzic stalowych S355 GP
— Stal zbrojeniowa B500SP
Oczepy zelbetowe
— Beton hydrotechniczny C35/45 (XD2, XF3, W8, Dmax 16)
— Stal zbrojeniowa B500SP
NAWIERCHNIE:

o  Uktad warstw nawierzchni:
kostki brukowe o gr. 6 cm;
podsypka cementowo — piaskowa w proporcjach 1:4 o gr. 4 cm.
kruszywo tamane o grubo$ci warstwy min. 15 cm
piasek $redni o grubosci 40 cm
geowtdknina filtracyjna

e Obrzeza betonowe 8x30x100cm

7 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Nie dotyczy



8 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA SCIEKOW:
= Nie dotyczy
SPOSOB ODPROWADZENIA WOD DESZCZOWYCH:

Powierzchniowe odprowadzenie wod deszczowych z nawierzchni utwardzonych na tereny zielone w granicach
dziatki inwestora.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Przedmiotowa inwestycja nie wplywa szkodliwie na otaczajace $rodowisko przyrodnicze, na zdrowie ludzi ina
obiekty z nim sgsiadujace.

Projektowane obiekty nie emitujg zanieczyszczen gazowych, zapachowych, pytowych i ptynnych.

Projektowane obiekty nie wytwarzajg zadnych szkodliwych odpadéw statych, ucigzliwych dla otoczenia.

Obiekty nie emitujg promieniowania (w tym promieniowania jonizujgcego) i nie wytwarzajg zaktocen
elektromagnetycznych i innych.

Obiekty nie wptywajg negatywnie na istniejacy w poblizu drzewostan, powierzchnie ziemi (w tym glebe) otaczajacqy
obiekt, wody powierzchniowe i wody podziemne (gruntowe).

ZAPOBIEGANIE NEGATYWNYCH ODDZIAt YWAN NA SRODOWISKO W TRAKCIE PRAC BUDOWLANYCH

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ aprobaty techniczne oraz atesty higieniczne dopuszczajace do stosowania
w budownictwie. W czasie prac budowlanych nie przewiduje sie dziatah mogacych spowodowac trwate i znaczace
zmiany $rodowiska.
Podczas catego cyklu budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac nastepujacych zasad:
= Niedopuszczalne jest sktadowanie na placu budowy, a szczeg6inie na powierzchni wyznaczonej rzutem
koron drzew nie zabezpieczonych przed przedostawaniem sie do gruntu materiatéw zmieniajgcych
chemizm gleby (np. sole, impregnaty, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, wapno, cement, itp.) oraz sktadowanie
rozsypywanie lub wylewanie do gruntu $rodkdw niszczacych lub pogarszajacych warunki glebowe.
= Niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewami w celu np. podgrzewania mas bitumicznych,
impregnatow lub palenia odpaddw pobudowanych.
= Niedopuszczalne jest poruszanie pojazdéw zageszczajacych glebe pod drzewami oraz obrywajgcych
systemy korzeniowe.
Prace bedg prowadzone w systemie dziennym, jednozmianowym.
Dostawa materiatéw i elementéw budowlanych musi by¢ prowadzona w sposéb jak najmniej ucigzliwy
dla pozostatych uzytkownikdw drég dojazdowych.
Organizacja placu budowy oraz wykonywanie prac bedzie pod statym nadzorem osob uprawnionych. Plac budowy
zostanie zabezpieczony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

ODPADY POWSTAJACE W TRAKCIE PRAC BUDOWLANYCH

Przewidywany rodzaj odpadéw pobudowlanych to opakowania papierowe i plastikowe po materiatach budowlanych,
gruz, styropian, papa, itp. Wszystkie powstate w trakcie prac odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach do tego
przeznaczonych. Impregnaty, rozpuszczalniki, substancie bitumiczne, oleje, wapno, cement itp. nalezy
przechowywaC w sposob uniemozliwiajacy przypadkowe rozszczelnienie opakowan. Wywoz zgromadzonych
odpadow przez stuzby specjalistyczne wg zasad okreslonych obowigzujacymi przepisami i normami.

Sktadowanie, rozsypywanie lub wylewanie do gruntu $rodkow niszczacych lub pogarszajacych warunki glebowe jest
niedopuszczalne. Ewentualne zanieczyszczenia wynikajace z eksploatacji sprzetu mechanicznego $rodkéw
transportu nalezy zlikwidowac przez rekultywacije terenu zgodnie z ustawg o ochronie Srodowiska.

10 DOSTEPNOSC 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy
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1 ANALIZA EKOLOGICZNA

Nie dotyczy

12 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zasieg obszaru oddziatywania obiektéw budowlanych bedacych w zakresie opracowania nie ulega zmianie, w
catosci miesci sie na dziatkach, na ktérych zostaty zaprojektowane tj. 314/2

13 UWAGI | ZALECENIA

o Inwestycja nie narusza interesu 0sob trzecich.

o Przed rozpoczeciem robét budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

o Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokonaé odpowiednich pomiaréw geodezyjnych.

o Realizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem

o Projekt nalezy rozpatrywa¢ z uwzglednieniem projektow branzowych.

o Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP, Prawa Budowlanego oraz sztuki
budowlanej pod nadzorem 0s6b uprawnionych.

o Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

o Wszystkie prowadzone prace podlegajace zakryciu nalezy dokumentowaé opisowo i fotograficznie.

o W przypadku zaistnienia rozbieznoSci pomigdzy projektem a stanem faktycznym nalezy

niezwtocznie powiadomic jednostke projektowa.

Przedmiotowy obiekt nalezy realizowa¢ zgodnie z wielobranzowym projektem budowlanym i wykonawczym,
zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw
Rzeczpospolitej Polskiej Nr 75 Poz. 690 z p6zniejszymi zmianami - Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 109 z
2004 r. Poz. 1156), z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 .
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dziennik Ustaw Rzeczpospolite]
Polskiej Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. - poz. 189).

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét
budowlanych pod nadzorem osob uprawnionych.

Opracowata:

mgr inz. arch. Katarzyna Szymanska
upr. bud. nr 27/ZPOIA/OKK/2016

w specjalnosci architektonicznej
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