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NAZWA PROJEKTU: Budowa ukiadu pomiaru zanieczyszezen powletrza

KATEGORIA PROJEKTU: [ }Sport [ ] Kuttura [X] Ekologia [] Edukacja [[] Infrastruktura, architektura | urbanistyka

KROTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (do 700 znakéw maksymainie):
Celem projektu jest uruchomienie w Gitycku automatyanego ukiadu do stalego moniterowania jakodd powietrza. W kontekéde coraz aeicie]
poruszanego problemu smogu w miastach, stale gromadzenie i publikowanie danych o jakoéti powietrza pozwoli na koordynacje wszelkich

dzialad majacych na celu zmniejstenie zapylenia i zanieczyszczenta miasta. Urzadzenie opréc pylu moze wykrywaé niepoiadane gazy w powletrzu
a takie hatas.

OPIS PROJEKTU, LOKALIZACIA, ZAKRES RZECZOWY, SZACUNKOWA WARTOSE

Wykonanie projektu polega¢ bedzie na zakupie i instalacji prébnika StreetBox z pomiarem PM10 - ekonomicznego
analizatora stopnia zanieczyszczenia powietrza na poziomie ulicy przeznaczonego do pomiaréw do trzech gazéw w
pofaczeniu z pomiarem nateZenia hatasu, predkosci i kierunku wiatru itp. Nalezy jednoczesnie wyznaczyé kilka lokalizacji
probnika, ktdry do dziatania wymaga jedynie podigczenia do 2rodia zasilania.l.okalizacje te mozna zmienia¢ w zaleznosci
od potrzeby i pory roku. Jako miejsce mocowania prébnika mozna wykorzystaé stupy latarni owietleniowych nalezacych do
Gminy Migjskiej Gizycko.

StreetBox to unikalne rozwigzanie kontroli stopnia zanieczyszczen powietrza wypemiajace luke pomigdzy referencyjnymi
stacjami monitoringu powietrza | prostymi metodami pomiarowymi na bazie rurek absorpcyjnych. Oparty na sensorach
elektrochemicznych z zasifanier akumulatorowym umozliwia jednoczesny pomiar trzech gazéw lub zapylenia | parametrow
srodowiska takich jak predko$¢ i kierunek wiatru. StreetBox jest niedrogim, kompaktowym, tatwym w montazu i tanim w
utrzymaniu urzadzeniem. Wyposazony w sensory NO2, NO, CO, PM10, SO2, H2S, pomiar natezenia diwieku oraz
predkosci | kierunku wiatru moze monitorowaé i rejestrowat pelen zakres danych uwzgledniajac wplyw temperatury i
wilgotnosci. Dane z probnika mozna przesyla¢ z wykorzystaniem sieci GSM i publikowaé na stronach nalezacych do GMG
takich jak strona mostu obrotowego, gdzie dane pogodowe i dane o powietrzu beda cennym uzupeinieniem dia wszystkich
gizycczan i turystow,

Zestawienie kosztow :
1. stacja StreetBox z pomiarem PM10 wynosi 52.000,00 zi/szt NETTO
2. zakup karty simz limitem do 4GB/miesiecznie do transmisji danych z urzadzenia — umowa na 24 miesiace — koszt
faczny 480 zt netto.
3. Instalacja urzadzenia w lokalizacji na ul.Olsztyriskiej obok ronda JPII {jest zasilanie) 300 zt netto
4. Dodanie informaciji o stanie powietrza na stronie mostu obrotowego — 500 zt brutto
Zestawienie laczne kosztow przy zatozeniu jednorazowej instalacji : 52780 z¢ netto + 23% VAT = 65 419,40 i brutto




UZASADNIENIE REALIZACII PROJEKTU

State monitorowanie powietrza daje cenng moiliwos¢ zapobiegania zagrozer wynikajgcych z nadmiaru spalin, szkodliwych gazéw oraz
pytéw. Informacja o zapyleniu atmosfery moze takie u§wiadomi¢ mieszkaricom szkodliwy wptyw dyméw ze spalania niewlasciwych
materialow w piecach w okresie zimowym. Wiasciwy dobdr lokalizac]i pomoze takie rozwiac wszelkie watpliwosci zglaszane przez

mieszkaricow a dotyczace zapylenia pochodzacego z kotlowni PEC, hatasu z obiektéw turystycznych i wielu innych dzi trudnych do
zmierzenia zagroen.

ETAPY, DZIALANIA PRZY REALIZACH PROJEKTU

l.  Zakup urzgdzenia StreetBox z pomiarem PM10 - Zamdwienie urzadzenia na formularzu stanowigcym zatacznik 3 do
wniosku z okredleniem konfiguracji prébnikéw i typu transmisji danych.

Il. Oczekiwanie 16 tygodni zgodnie z informacjy producenta. W tym czasie wytypowanie mozliwych lokalizacji oraz
przygotowanie serwisu WWW.,

lil. Instalacja urzadzenia na ul. Olsztyriskiej w poblizu ronda JPIE { stup ofwietleniowy lub stup podtrzymujgcy tablice
informacyjna ,2egar mostu”

V. Uruchomienie automatycznego przekazu/aktualizacji informacji o stanie powietrzaftemperatury/hatasu na stronie o
moscie obrotowym

UWAGI DO AKTUALNE] EDYCJI GIZYCKIEGO BUDZETU OBYWATELSKIEGO




Moim zdaniem krétka charakterystyka | opis projektu to to samo.

PROPOZYCJE DO KOLEINE) EDYCJI GIZYCKIEGO BUDZETU OBYWATELSKIEGO

Budowa chodnika wzdtuz ulicy turystyczne] ad rakoriczenia chodnika ze $ciezka rowerows na ul. Moniuszki do bramy Gizyckiej TB.

ZALACZNIKI, INNE INFORMACIE | DOKUMENTY

PWwoNoe

Lista oparcia projektu {minimum 15 aséb)
Zat.1 - opis urzadzenia streetbox
Zat.2 - opis konfiguracji urzadzenia streetbox

Zat.3 - formularz zamoéwienta/ wyboru sensoréw pomiarowych

podpis Ydlalinjqcego formbiorz T

UWAGI:
projekt moze 2loiy¢ wylgcznie mieszkaniec Gliiycka, ktéry ukoricryl 16 1at;
lista poparcia danego projektu obejmuje minimum 15 oséb (wylacznie mleszkaricy Gitycka, ktérzy ukoriczyli 16 lat);
zakres obowigzkowych danych na liscie poparcia to: nazwa projektu, imie, nazwisko, adres, podpis osoby poplerajacej.

LISTA POPARCIA PROJEKTU

{NAZWA PROJEKTU)

Lp. Imie i nazwisko Adres | ‘fod{vis ‘
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Analizator zanieczyszczen
powietrza StreetBox

Alternatywne rozwigzanie dla referencyjnych systeméw monitoringu wszedzie

tam, gdzie niezbedna jest potrzeba krétko- i Sredniookresowych pomiarow

oraz monitoringu lokalnych zanieczyszczen powietrza w czasie rzeczywistym.

iR E &

® Niewielka, wytrzymala obudowa
" Eatwa instalacja

" Pomiar w czasie rzeczywistym

" Rejestr danych na plycie glownej

" Bezprzewodowe zczytywanie
danych na komputer PC

" Konfiguracja wedilug wymagan
uzytkownika

Dystrybucja i serwis: Atut Sp. z o.o.
www.atut.lublin.pl

®  Kontrola gazéw, pytu i parametréw

meteorologicznych {temperatura,
wilgotnos¢ oraz predkosé i kierunek
wiatru lub hatasu)

Praca w trybie pompowym lub
dyfuzyjnym

Elastycznosc¢ w wyborze Zrédla zasilania




StrectBox umozliwia badanie lokalnych zanieczyszczen w czasie rzeczywistym. Dzieki
uzyciu rejestratora sterowanego mikroprocesorem StreetBox moze monitorowaé i
zapisywa¢ informacje o calym spektrum zanieczyszczen i odnosi¢ je do danych takich
jak temperatura i wilgotnos¢ wzgledna. Posiada szerokie mozliwosci konfiguracji
sensordw z maksimum trzema elektrochemicznymi sensorami gazu, monitoring PM10,
halasu oraz parametréw meteorologicznych.

W zaleznosci od wybranej konfiguracji, gaz moze byé pompowany do urzadzenia lub
dyfuzowaé poprzez naturalne ruchy powietrza. Elastycznosé dzieki szerokiej gamie
rozwigazas zasilania - od sieciowego (standard) po baterie wewnetrzne i zewnetrzne.

Zbudowany z plastiku odpornego na warunki atmosferyczne StreetBox jest niewielki i
solidny. Montowany przez dwa szczelinowe otwory w kilka minut w wiekszosci
miejskich lub przemyslowych lokalizacji, co czyni go idealnym do pomiaréw krétko i
Srednio terminowych.

Rejestrator ma pojemnos¢ zapisu wielu miesiecy pomiaréw w 15 minutowych
interwalach. Wszystkie zaprogramowane dane, przetrzymywane sa w parieci {500 kB)
dzigki litowej baterii na plycie glownej. Pozwala to zatrzymaé informacje bez
zewnetrznego zasilania,

StreetBox posiada wlasny system komunikacji, ktéry pozwala na telemetrie bez kabli.
Zintegrowane radio jest zdolne do komunikacji z przeznaczona stacja bazowsa z
odleglosci do 20 m. Opcja GSM umozliwia odbiér danych lub programowanie z niemal
dowolnego miejsca. Kazdy StreetBox jest oznaczony, co pozwala uzywaé wielu
rejestratoréw w sieci gromadzacej dane.

Dostarczone oprogramowanie jest kompatybilne z Windows™ i pozwala na wielokrotna
instalacje. Informacje o statusie rejestratora, stanie baterii i biezacych wskazaniach
parametréw, widoczne sq w rozciaganym menu.

Gazy toksyczne Pyl PM10

CO 0-100 ppm Typ Sensora optyczny
Zakres NO; 0-10 ppm Wrazliwosé 1 ug/m3
pomigrowy | 302 0-40 ppm Dokladnosé | 0.003ug/m? lub 2%

- ppm d

H;S  0-10 ppm — gclezytu

CO 0.1 ppm Stabilnosc¢ 5% odczytu
Rozdzielezo$é | NOz 20 ppb Auto zero co godzine

SO; 25ppb Auto span raz dziennie

gos g? 1p3 g 2 Predkoéé i kierunek wiatru

2 . 5 B
Czas reakcji <40 sekund do Tgo g::ruiil grfgléoslc/:natru
P §é % od
owtarzal.no ¢ 1% odezytu kierunek wiatru 0-360°

Odchylenie <1% roczni . py -
span o rocznie Rozdzielczosé | predkosé wiatru 0.1 m/s
Zakres . kierunek wiatru 1°
temperatur od -20 do +50 °C (0-355°)
Zywotnosé do 2 lat (zaleznie od Haians
sensorow mierzonych Typ Sensora Leq

pozioméw) Zakres 50-100dB(A)




